GI B BSC/\M 2 glri)l\élgggion Machining
2026

Verze 2026 Rijen2025

Instalace




Obsah

............................................................................................................................... 5
Nt 5
DaleZité informace 0 Zab@zZPeCENT ... .. 5
SYStEMOVE POZadaVvKy ... 5
DO OTUCENY SY S M 6
Internetoveé stranky GibbsCAM ... 6
Instalace .. .. 8
Predinstalaci ... . 8
Pokud uz je nainstalovana néjakd verze GibbsCAM ... ... 8
Pred instalaci sitoveé licence (NLO) ... o 8
Pfed instalaci s hardwarovym Kli€em ... 8
Pied instalact PO ST ... 9
Oinstalatoru ... 9
Umisténisoubort ... 9
Soubory uzivatelskych dat ... ... ... 10
Soubory globalnich dat (programova data) ... 10
Instaladni datove SOUDOTY ... ... ... . i 10
Umisténi soubortt Reportéru ... .. ... 10
Soubory stavajici komunikace, CutDATA a knihoven ...................... 1
Uzivatelsky pristup ke slozkadm AppData .................... 1
Instalace systémovych souborll ... 11
Pokyny krok za krokem .. . 11
Béh nékolika instanci produktu zaroven ... ... 13
Tichyreziminstalace ... .. 13
Souhlas s celym vychozim nastavenim ... . 13
OdINStalace ... 13
Pfizplsobeni tiché instalace: pomoci souboru *.ISS ... ... 13
A. Vytvofeni souboru ISS ... . 14

B. Ticha instalace GibbsCAM pomoci souboru ISS ... 14

C. Chcete-li zapsat soubor se ZazZnamem ...t 15




Registrace . . . . . 16

Registrace GibbsCAM ... .., 16
SpuSténi registraCnino NAStrOje .. ... 16
INternetova Te@ISIace ... ... ... ... i 18
Emailova reGiStrace ... ... ... ... 18
OffliNe TEGISTIACE .. ... .. i 20
Dokonceni emailové nebo offline registrace ... 21
RegistraCni Nastroje ... 22
Samostatna licenéni utilita ... .. 22
Ovéreni konektivity k Aktivacnimu serveru ... .. 23
Aktualizacelicence ...l 24
Sitovalicence . ... . . . 26
Co zistava stejné, jako ve verzi 2023 @ Starsi .................oiiiiiii i 26
Pouzivate-li produkty CIMatroNn ...t 26

Cose ZMENILO ... 26
Operadni systémy s podporou RLM ... ... ... 28

O instalaci licence pro pocitacovou sit ... 28
Stru¢né kroky: Nastaveni licenéniho serveru ... 29
Stru¢né kroky: Instalace klientského softwaru ... 29
NLO Krok 1 - Nastaveniserveru ... 30
NLO Krok 2 - Instalace klientského software na jednotlivé pocitace ............ 32
PO . 32
Program Maintenance A Specialni Témata ... . 33
Pfechod z pfedchozich verzi ..., 33
PouZiti Migradniho NaStIOje ... .. ... i 33
Instalace balik(l postprocesortl ... 35
ZruSeni VEECh UPraV ... 35
Pouziti piikazove FadKy ... 36
Poutziti pfikazového Ffadku pro ovérovanilicenci ... ... 36
Licence: KIICOVA slova GO ... . . . e 36
Prohlize€¢ GibbsCAM .. 38
instalace, registrace alicenci ... 38




Spusténi ProhlizeCe a ProdukCniverze ... 39
PowerOpts.txt a preference > Licenénivolby ... 39
Nastaveni: V PowerOpts.txt, zrusté oznaceni "Option_Limiter" jako komentafe ............................... 39
Vybér produktovych opci: Soubor > Preference > Rozhrani > Licenéni volby ................................... 39
Moznosti ProhlizeCe ... 40




Uvod

Uvod

» Vitejte
e “Systémové pozadavky ”
e “Odkazy na zdroje Online”

Vitejte

Gratulujeme vam k zakoupeni GibbsCAM 2025, verze 2025.0, nejproduktivnéjsiho CAM systému
na trhu. Tento manudl obsahuje informace, které budete potiebovat pro instalaci systému a
zahajeni pouzivani software. Pokud madte potiZe s instalaci, kontaktujte svého prodejce nebo
oddéleni podpory Gibbs; radi vam zde s instalaci pomohou.

Vase objedndvka obsahuje Produktovy kod. V registra¢nim procesu se zadava produktovy kod a
dalsi informace umoznujici ziskani licen¢niho souboru. Licencovani je zabezpeceno
hardwarovym kli¢em nebo sitovou licenci (Network License Option - NLO). Pfi prvnim spusténi
vas GibbsCAM vyzve k zadani licen¢niho souboru. Vsechny kroku v tomto procesu jsou

podrobné popsany v “Registrace”.

Pokud chcete pfenést nastaveni a preference z instalace GibbsCAM, spustte Migra¢ni ndstroj
pfed prvnim spusténim nové nainstalované verze. Kompletni informace viz “Prechod z
predchozich verzi”.

Dulezité informace o zabezpeceni

GibbsCAM Zabezpeceni je zajisténo licen¢nim souborem, ktery je propojen s jedine¢nymi
informacemi z prostiedi vaseho pocitace, jako je vyrobni ¢islo vaseho hardwarového kli¢e nebo
unikatni identifikator v siti. Licen¢ni soubor povoli pouziti produktt GibbsCAM tehdy, pokud je
hardwarovy kli¢ zapojen a rozpoznan odpovidajicim ovlada¢em, nebo kdyz licené¢ni server bézi a
ovéfi unikatni identifikdtor.

Pozadejte o podporu svého prodejce.

Systémové pozadavky

Pozadavky pro provoz GibbsCAM nemaji konkrétni hodnoty. Pozadavky se lisi v zavislost na
vami pouzivaném opera¢nim systému a slozitosti vasi soucasti. Zakladni pokyny, uvedené nize,
jsou pro vSechny uZzivatele spole¢né.
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Operacni Windows 10, Windows 11 nebo Windows Server 2022. Prostiednictvim sluzby
systém Windows Update prosim Nainstalujte nejnovéjsi dostupné servisni baliky
operac¢niho systému a zaplaty.

Microsoft Tato verze vyZaduje Microsoft .NET Framework. Vétsina pocitacl uz ho bude
.NET obsahovat (je-li nainstalovan napfiklad Office), ale pokud chybi, pak vam instalator
Framework GibbsCAM fekne, co je potreba.

Hardware Minimalni pozadavky na systém zavisi na opera¢nim systému. Jsou také
doporucené hardwarové pozadavky. Pamatujte prosim, Ze ¢im komplexnéjsi
soucast, tim vétsi systémové pozadavky. Minimdlné 8 Gb volného mista na
disku pro instalaci softwaru. Vice informaci viz “Doporuceny systém”.

Ovladace Nainstalujte prosim nejnové;jsi dostupny ovladac pro vasi grafickou kartu. Standardni

grafické karty ovladace Windows nejsou obvykle postacujici, protoze aplikace GibbsCAM pokrocile
vyuziva OpenGL a pamét grafické karty. Velmi doporucujeme, abyste svij systém
aktualizovali a méli kompletné nainstalované a aktualizované ovladace.

Sitova licence Sitovou licenci (Network Licensing Option -NLO) Ize nastavit v 64bitovych verzich
vsech téchto platforem: Windows Server (2016, 2019 nebo 2022); Windows 7, 8, 10
nebo 11.
Ve stéavaijici verzi GibbsCAM pouziva spravce licenci Reprise (RLM), na rozdil od verzi
GibbsCAM 2023, 2022, 14 a 13, které pouZzivaly spravce licenci Cimatron (CimLM).

Doporuceny systém
Pocitac, ktery spliluje nebo piekracuje nasledujici pozadavky, umozni komfortni chod
GibbsCAM. Pamatujte, Ze ¢im vétsi nebo slozitéjsi soucasti, tim vétsi jsou naroky GibbsCAM na
vas systém.
Operacni systém Windows 11 nebo Windows Server 2022
Procesor Intel: Core i9, i7 nebo i5 s ¢tyfmi a vic jadry.
AMD: Ryzen nebo Threadripper

RAM 16 GB RAM

Graficka karta Grafickd karta NVIDIA s 4+ GB video RAM.

Internetové stranky GibbsCAM

e Stranky spolec¢nosti Gibbs — http://www.GibbsCAM.com — Tato webova stranka obsahuje novinky
o spolec¢nosti, informace o produktech, e-mailové adresy, nastroje technické podpory a mnoho
dalsiho.

e Pro prodejce a zdkazniky s i¢tem Gibbs Online sluzby — Tato webovd stranka poskytuje pristup k
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verzim softwaru a poznamkam k vydani, aktualizacim uZivatelskych pfirucek, pribézné
aktualizované dokumentaci maker GibbsCAM a fadé dalsich sluZzeb a nastroja.
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Instalace

e “Pred instalaci”

e “O instalatoru”

e “Umisténi soubort”

¢ “Instalace systémovych souborii’
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Pred instalaci

Pfed instalaci software se ujistéte, Ze spliiujete pozadavky systému a Ze mate nainstalovan
nejnovéjsi aktualiza¢ni balik (service pack) opera¢niho systému a také aktudlni ovladace vasi
grafické karty.

Pokud uz je nainstalovana néjaka verze GibbsCAM

Pokud uz mate ve svém systému nainstalovanu starsi verzi GibbsCAM:

Po instalaci nové verze mUzete predchozi verzi odinstalovat.

Pokud chcete instalovat vice instalaci jedné verze GibbsCAM, podivejte se prosim do “Béh nékolika
instanci produktu zaroven ”.

Pamatujte, Ze instaldtor pfifadi vSechny soubory s pfiponou . vnc k nové nainstalované verzi
GibbsCAM. Pokud chcete otevrit stavajici soucast ve starsi verzi GibbsCAM, jednoduse soubor
pretdhnéte na ikonu nebo do okna aplikace nebo poufzijte dialog Otevrit.

Také byste méli védét, Ze pokud je starsi soubor otevien a uloZen v nové verzi GibbsCAM, nelze ho
uz dale otevrit ve starsi verzi. Pokud je to nutné, Ize to obejit pomoci Soubor > Ulozit Kopii a ulozZit
soucast do starsi verze.

Pfed spusténim nové nainstalované verze GibbsCAM mohou uZivatelé spustit Migracni nastroj pro
prenos jejich nastaveni a preferenci z predchozi verze. Instalacni proces konci odkazem na Migracni

nastroj.

Pfed instalaci sitové licence (NLO)

Kompletni informace o sitové verzi GibbsCAM viz “Sitova licence ”.

)

Pred instalaci s hardwarovym klicem

Pokud mate hardwarovy kli¢, pfed spusténim instalatoru ho ptipojte k pocitaci.
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Pred instalaci po siti

Pii instalaci GibbsCAM v poditacové siti na systém, kde nikdy zZadna verze GibbsCAM nebo
ovladace hardwarového kli¢e nebyly, vam doporucujeme nejdiive nainstalovat ovladace, aby
nemohlo dojit k chybam. Pokud se vam tato chyba zobrazi, prosté kliknéte na OK a pokracujte v
instalaci; potom, po skonceni procesu, nainstalujte ovladace hardwarového klice.

O instalatoru

Instalator vam umoznuje nasledujici:

e Opravit nebo odinstalovat stavajici instalaci GibbsCAM 2025.
¢ Instalovat zdkladni komponenty GibbsCAM 2025 a volitelné jeden nebo dalsi moduly:

O GibbsCAM moduly obsahuji podporu postprocesingu ProAXYZ.

o Prenosové CAD doplnky zahrnuji Autodesk Inventor, Solid Edge, SOLIDWORKS a fadu dalSich.
Pfi instalaci zakladnich komponent jsou automaticky nainstalovana i PDF GibbsCAM a
gravirovaci font Moorpark a je na plose vytvotena ikona aplikace GibbsCAM 2025.

Umisténi souboru

Instaldtor GibbsCAM uklada soubory do tiech hlavnich lokaci, protoze k riznym datim se
pristupuje z rtznych davodu:

» UtZivatelskd data se méni pro kazdého uzivatele.
 Globdlni data plati pro vSechny uZzivatele.
* Instalacni data obsahuji genericka data a neupravené sablony Reportéra.

Instaldtor je jediny program, které zapisuje instala¢ni data. Instalator a aplikace GibbsCAM
zapisuji globalni data a instala¢ni data. Pokud je ovSem instalator spustén znovu, neovlivni
uzivatelskd data a soubory globdlnich dat, které aplikace zménila.

Slozky, obsahujici tfi rizné typy dat, jsou popsany dale. Pokud tyto soubory upravite nebo
budete ¢asto aktualizovat svou verzi GibbsCAM, pak pfistup k a kopirovani téchto soubori
muze nabyt na dalezitosti. Pouziti migra¢niho nastroje GibbsCAM je preferovany zptisob pro
prenos nastaveni a preferenci ze starsich verzi GibbsCAM.

V nasleduyjici tabulce je hierarchie slozek.
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Uzivatelska C:\Users\<jméno
data uzivatele>\AppData\Roaming\Gibbs\GibbsCAM\<verze>

Globalni data C:\ProgramData\Gibbs\GibbsCAM\<verze>

Instalac¢ni

data C:\Program Files*\Gibbs\GibbsCAM\<verze>

Soubory uzivatelskych dat

Uzivatelska data obsahuji soubory jako: sysdef.rsc (zadani v dialozich), UIState.dat
(umistéte a velikost oken) a slozku Plugins\ (data vlozena do modulii). Dokonce i uZivatelé s
omezenymi pravy mohou pomoci Migra¢niho nastroje piendset (migrovat) Uzivatelska data ze
starsi verze.

Soubory globalnich dat (programova data)

Globalni data, nazyvana také programovd data, zahrnuji tabulky Sroubti a zavitd, soubor
CutDATA (Material.txt), data vaSeho komunikac¢niho nastaveni (protocol.txt), soubor,
ktery obsahuje data Privodce vrtanim (prefs.rsc), slozku, ktera obsahuje vase vlastni MDD a
slozku s knihovnou PostHASTE, ktera obsahuje soubory knihovny PostHASTE a $ablony
Reportéru, které byly upraveny nebo ptizptisobeny.

Slozka programovych dat je misto, kde by mély byt v§echny ptizptsobitelné VMM, MDD,
makra a moduly. Ackoliv instala¢ni slozka obsahuje sablonovité verze téchto soubort pouze pro
¢teni — jinymi slovy, origindlni verzi tak, jak byla dodana, pted vSemi upravami — zamérem je
mit pro kazdou instalaci GibbsCAM vlastni potencidlné ptizptsobitelnou verzi téchto soubort,
uloZenou ve slozce programovych dat. Pouze uZzivatelé s administratorskymi pravy mohou
pomoci Migra¢niho ndstroje pfendset (migrovat) programova data ze starsi verze.

Umisténi souboru CutDATA lze pfizptsobit i v rdmci GibbsCAM: v nabidce Soubor kliknéte na

Preference a piejdéte na zalozku Soubory.

Instalacni datové soubory

Instala¢ni soubory jsou pouze pro ¢teni. Obsahuji obecné verze Globalnich a Uzivatelskych
datovych soubort, soubory vychoziho uZivatelského rozhrani (*.cui) a $ablony Reportéru.
Obecné sablony Reportéru jsou umistény ve slozce . ..\PlugIns\Data\Report\.

Pouze uzivatelé s administratorskymi pravy mohou pomoci Migra¢niho nastroje prendset
(migrovat) instala¢ni soubory ze starsi verze, ovéem ne vSechny instala¢ni soubory lze pfenést.

Umisténi soubori Reportéru

Excelové (*.x1sx) a textové (*.txt) soubory mohou byt umistény aZ na tfech rtiznych mistech:

e Slozka UZivatelskd data (User data). \'ychozi umisténi této slozky je:
C:\Users\<jméno uZivatele>\AppData\Roaming\Gibbs\GibbsCAM\<verze>\PlugIns\Data\Report\.
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Pokud ma néktery uZivatel soubory Reportéru zde, maji pfednost pred ostatnimi soubory Reportéru.
e Slozka Globdlni data (Global data). VVychozi umisténi této slozky je:
C:\ProgramData\Gibbs\GibbsCAM\<verze>\PlugIns\Data\Report\.
Pokud slozka Globalni data obsahuje soubory Reportéru, budou mit pfednost pred soubory Reportéru ve sloZce Instalaéni
data (Installation data), ale budou prepsany soubory Reportéru ve sloZce UZivatelska data, jsou-li tam néjaké.
e  SloZka Instalacni data (Installation data). V'ychozi umisténi této slozky je:
C:\Program Files*\Gibbs\GibbsCAM\<verze>\PlugIns\Data\Report\.
Zde jsou soubory Reportéru vidy umistény a nelze je smazat.
Predstavte si spolec¢nost A, ktera preferuje vlastni Souhrn nastroji pred vychozim,
GibbsCAM-dodanym souhrnem. Spole¢nost 1 umisti soubory T1Sum.txt a T1Sum.x1sx do
slozky Globalni data (vychozi C:\ProgramData\...). Ve spole¢nosti A se jedna o verzi, kterou
vétsina uzivatelt obdrzi, kdyz pouziji ptikaz GibbsCAM Souhrn ndstroji nebo zvoli Souhrn
nastroju z dialogu Reportér. Migra¢ni nastroj tento souhrn pievede z verze do jiné verze.

Ted si piedstavte uzivatele jménem Alois, ktery pracuje pro spolec¢nost A. Alois udélal dalsi
zmény do Souhrnu nastroji a ulozil tyto vlastni verze T1Sum.txt a T1Sum.x1sx do slozky
Uzivatelska data (vychozi C:\Users\Alois\AppData\...). Pokazdé, kdyZ Alois pouZije piikaz
Souhrn nastrojt nebo klikne na Souhrn nastroji v dialogu Reportér, pouzije vysledek tyto dalsi
zmény. Migra¢ni ndstroj tento souhrn pievede z verze do jiné verze.

Soubory stavajici komunikace, CutDATA a knihoven

Pfi instalaci nové verze GibbsCAM bude nainstalovana vychozi materidlova databaze a vytvoien
prazdny komunika¢ni soubor, vychozi soubory knihovny PostHASTE a $ablony Reportéru.
Jakmile je nova verze nainstalovana, mtzete zkopirovat protocol.txt, material. txt a slozku
Library do nové slozky GibbsCAM.

Uzivatelsky pristup ke slozkam AppData

Windows oznadi slozky uzivatele AppData\ jako neviditelné, uzivatelé s omezenim je nemtzou
vidét. Pokud nepouzivate Migra¢ni nastroj, budete pro vyhledani a apravu téchto slozek
pravdépodobné potiebovat pomoc spravce.

Instalace systémovych soubort

Pfed instalaci software si projdéte “Pred instalaci”.

Pokud budete pouzivat sitovou licenci (Network Licensing Option - NLO):

e Aplika¢ni software GibbsCAM musi byt nainstalovan na kazdy klientsky pocita¢ bud pomoci
interaktivniho prlvodce instalaci nebo spusténim instalatoru v "tichém" rezimu. Aplikacni software
musi byt instalovan pred instalaci licenénich soubor( vygenerovanych spolecnosti GibbsCAM.

Pokud upgradujete z pfedchozi verze, zvazte spusténi Migra¢niho ndstroje GibbsCAMpred

prvnim spusténi nové nainstalovaného software. Dalsi informace viz “Pfechod z pfedchozich

verzi’.

Pokyny krok za krokem

11
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V nasledujicich pokynech se piedpokladd, Ze chcete pouzit plné interaktivniho praivodce
instalaci. Pokud misto toho preferujete instalaci neinteraktivné a bez prtivodce, viz “Tichy rezim

)

instalace ”.

Dalsi informace o Migra¢nim nastroji viz “Pfechod z pfedchozich verzi”.

Pokud nastavujete instalaci sitové licence, kliknéte na Zrusit a podivejte se na “Sitova licence ”.

Instalace systémovych soubori

Pfejdéte na stranku Gibbs Online: https://online.gibbscam.com
Prejdéte na stranku Stazeni softwaru.

Vyberte a stahnéte si vhodny jazyk pro obsluhu stroje.

Po dokonceni stahovani otevrete spustitelny soubor.
Postupujte podle pokynil na obrazovce.

Spustte aplikaci

e wWN e

Aplikaci GibbsCAM spustite jednim z nasledujicich postupi:

O V Start > Programy vyberte polozku GibbsCAM.
o Dvakrat kliknéte na ikonu na ploSe spustitelného souboru GibbsCAM.
o Dvakrat kliknéte na soubor *.vnc.

Pfi prvnim spusténi GibbsCAM se zobrazi nasledujici dialog:

GibbsCAM Instalace licence =

Licentni soubor GibbsCAM nenalezen.

POZOR.: Zabezpedeni GibbsCaM je aktivovano pfes internet, Pokud nejste
pFipojeni k internety, miZete zabezpeteni aktivovat emailem nebo klasickou
postou, Pocitejte prosim s plislugnym Easem potfebnym na odeslani soubory
5 licenci na vasi adresu.

Pokud mate platny produkkowy kod GibbsCAM a jeske jste neobdrZeli swj licencni
soubor, akkivujte zabezpedeni GibbsCAM sputénim registracniho nastroje:

« Spuskik registracni nastrog. ..

Pokud jste obdrzeli platny licencni soubor od Gibbs and Associates a potfebujete ho
akkivowat rueng:

« Uchopte a pfetahnéte svih licendni soubor na tento dialog

* ‘Wwhledat licendni soubar + bombo poditad. ..

Pokud nemate platny produktowy kod GibbsCAM a potfebujete pomoc, kontakiujte Gibbs
and Associates

Telefon: (800) 554-9399 E-Mail: support@gibbscam.com
{505) 523-0004

Pokud instalujete GibbsCAM poprvé, musite software registrovat. Podrobnéjsi informace o
registraci software viz “Registrace GibbsCAM”".

12
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Béh nékolika instanci produktu zaroven

GibbsCAM 2026 nativné podporuje soubézny chod vice instanci aplikace — bud rtiznych verzi
nebo riznych instanci stejné verze. Chcete-li nainstalovat nékolik instalaci stejné verze
GibbsCAM, napiiklad v riznych lokalizacich, zkopirujte stavajici instalaci do jiné slozky (napf.
C:\Program Files\*\GibbsBackup\, kde "*" muze byt "Gibbs" nebo "CAMBRIO") a spustte
instalator znovu. Nejdiive odinstalujte starsi verzi a pak nainstalujte novou.

Neni problém spustit nékolik verzi GibbsCAM zaroven. Ve star$i verzi ovSsem nemusi byt mozné
otevtit soudasti, uloZzené v novéjsi verzi. MiiZzete pouzit volbu Soubor > UloZit kopii pro ulozeni
soucdasti, jako kdyby byla uloZena ve starsi verzi. (Ale: ukladani TMS soubortt do verzi pred
GibbsCAM 12 viz soubor Readme.)

Pripomenuti: Nejlepsi vysledky pfi migrovani nastaveni a preferenci ze starsi verze uzivatel
dosahne po spusténi Migra¢niho nastroje pred spusténim nové nainstalované verze GibbsCAM.
Dalsi informace viz “Piechod z pfedchozich verzi”.

Tichy rezim instalace

Proces instalace na pozadi se ve verzi GibbsCAM 12 zménil a pouziva InstallShield. Instalace,
diive nazyvand “automatickd”, se nyni nazyva "ticha".

Souhlas s celym vychozim nastavenim

Nejjednodussi a nejsnazsi zptisob pouziti tiché instalace je piijeti kompletniho vychoziho
nastaveni. Udélate to pomoci parametru /s bez jakychkoliv dalsich parametri v této podobé:
<ndzevinstaldtoru>.exe /s

Naptiklad pro tichou instalaci GibbsCAM 22.0.27.10 v angli¢tiné s kompletnim vychozim
nastavenim:
GibbsCAM_x64 v22.0.27.10_en-US.exe /s

Odinstalace

Pro tichou odinstalaci pouzijte parametry /x /s v této podobé:
<NdzevInstaldtoru>.exe /x /s

Napftiklad pro tichou odinstalaci japonské verze GibbsCAM 22.0.29.2:
GibbsCAM_x64 v22.0.29.2 ja-JP.exe /x /s

Prizplisobeni tiché instalace: pomoci souboru *.1SS

Mizete také nastavit, které volby se maji instalovat, na jakd mista se ma instalovat, Ze se nema
spoustét Migra¢ni nastroj a dalsi odlisnosti oproti vychozimu nastaveni. Docilite toho pomoci
souboru *.ISS, ktery obsahuje nastaveni spolu s instalatorem GibbsCAM a jeho souborem

Vo1

*.exe. Pamatujte, Ze kdyZz pouzivate tichou instalaci, verze spustitelného souboru instalatoru
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musi odpovidat verzi spustitelného souboru instalatoru, ktery byl pouzit pro zapis souboru
*,ISS.

N

Vytvoreni *.ISS:

Spustte interaktivni instalator GibbsCAM s parametrem /r pro zépis souboru *.ISS. Soubor,
definovany v parametru /f1"<ndzevsouboru>.ISS" zaznamena vSsechny zadané parametry a
cestu v této interaktivni instalaci. Podrobnosti viz nize.

Ticha instalace pomoci *ISS:

Spustte instaldtor GibbsCAM s parametrem /s a /f1"<ndzevsouboru>.ISS". Tim se potichu
nainstaluje GibbsCAM s pouZitim parametrl ze souboru *.ISS. Podrobnosti viz nize.

Vytvoreni souboru ISS

Spustte instalator s parametry /r a /£1 (a volitelné i /£2).

Zadejte informace do interaktivniho instaldtoru.

KdyzZ kliknete na Dokoncit, dojde ke kompletnimu zapsdni souboru * . ISS a je moZzné ho pouZit pro
budouci tiché instalace.

Krok 1 md tuto podobu:
<ndzevinstaldtoru>.exe /r /fl"<cesta>\<ndzevsouboruISS>"

Priklad A1

Pro pouziti instalatoru GibbsCAM 22.0.36.8 v anglictiné pro vygenerovani souboru ISS s ndzvem
Auto22368.1ISS, umisténym ve sloZice D: \temp)\, je nutné spustit pfikazovou fadku, zménit
adresare na umisténi instaldtoru a zadat ndsledujici pfikaz:

GibbsCAM x64 v22.0.36.8 en-US.exe /r /f1"D:\temp\Auto22368.ISS"

Priklad A2

Pro pouziti instaldtoru GibbsCAM 22.0.30.0 ve francouzstiné pro vygenerovani souboru ISS s
nazvem MonGC22. ISS, umisténym ve sloZce H: \Gibbs)\, je nutné zadat tento pfikaz:
GibbsCAM_x64 v22.0.30.0_fr-FR.exe /r /f1"H:\Gibbs\MonGC22.ISS"

B. Ticha instalace GibbsCAM pomoci souboru ISS

Spustte instalator s parametry /s a /f1 (a volitelné i /£2).
V pripadé nutnosti autorizujte UAC (Fizeni uzivatelskych uctd) pro instalaci do mista urceného v
souboru *.ISS.

Krok 1 ma tuto podobu:
<ndzevinstaldtoru>.exe /s /fl"<cesta>\<ndzevsouboruISS>"

Priklad B1

Pro poufiti instalatoru GibbsCAM 22.0.28.2 ve Spanélstiné pro latinskou Ameriku pro tichou
instalaci s pouZzitim parametr(i ze souboru ISS pojmenovaného myGC. ISS, umisténého ve stejné
sloZce jako instaldtor, je nutné otevfit pfikazovou radku, zménit adresare na umisténi instalatoru a
zadejte tento prikaz:

GibbsCAM x64 v22.0.28.2 es-MX.exe /s /f1"myGC.ISS"

Priklad B2

Pro poufiti instalatoru GibbsCAM 22.0.29.10 v anglic¢tiné pro tichou instalaci s pouZitim parametrt
ze souboru ISS s ndzvem GC_SilentInstall.ISS, umisténym ve sloZce F:\GibbsData\, je
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nutné spustit pfikazovou radku, zménit adresarfe na umisténi instalatoru a zadat nasledujici prikaz:
GibbsCAM x64 v22.0.29.10 en-US.exe /s /f1"F:\GibbsData\GC_
SilentInstall.ISS"

C. Chcete-li zapsat soubor se zaznamem

Chcete-li zaznamenat vysledky bud zaznamenané (/r) instalace nebo tiché (/s) instalace,
muZete pouzit volitelny tfeti parametr, /f2"<cesta>\<ndzevsouboruzdznamu>".

Naptiklad:

0 GibbsCAM x64 v22.0.26.8 en-US.exe /r /f1"D:\temp\Auto22268.ISS"

/f2"D:\temp\Log22268.txt"
o0 GibbsCAM_x64 v22.0.29.10 en-US.exe /s /f1"F:\GC_SilentInstall.ISS"

/f2"tempLogFile.txt"
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Registrace

e Registrace GibbsCAM
e “Registrani nastroje”
e “Aktualizace licence”

Registrace GibbsCAM

Pfi prvnim spusténi nové instalace GibbsCAM se objevi hldseni, Ze nebyl nalezen licen¢ni
soubor. Po dokonceni registrace bude ovSem GibbsCAM bézet jako obvykle.

B

Dialog Instalace licence nebo Licen¢ni aktualizace vam umoziiuje pietdhnout licen¢ni soubor RLM
(*.lic) na dialog kvili instalaci aplikace, vyhledat v pocitaci licen¢ni soubor (*.lic) nebo spustte
Registra¢ni nastroj kvili ziskani licen¢niho souboru (*.lic) prostfednictvim aktiva¢ni sluzby

Gibbs.

Vsimnéte si, Ze tato verze pouziva spravce licenci Reprise (RLM), ne licen¢ni server Cimatron
(CimLM). Pokud se pokusite pouzit soubor CimLM *.cml misto souboru RLM * lic, nebude to
fungovat.

@ Aktivace prodejce - Pokud vam bude vas prodejce pomahat s vasi instalaci,
piipravte si své registra¢ni soubory (a hardwarové kli¢e, mate-li) predem.

Spusténi registracniho nastroje

1. Kliknéte na odkaz Spustit registracni nastro;....
2. Zadejte produktovy kdéd z vasi objedndvky a kliknéte na Dalsi.
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Registrace

Zadejte sviij kod produktu
Kod by mél mit format: K00-000 000000000

XXXX XXX XAHX XHHX X Info...

kod se zda byt platnym.

Informace o Kid

Hardwarowy k& Ano  Sitovd: Ne Aktualizace: MNe Casovany: Ne

Typ zakaznika:  Interni

<zptt || Dali> | [ stomo

3. Zadejte své zakaznické informace a kliknéte na Dalsi.

Zadejte registratni informace
Zadejte kontakini informace pro spravny zaznam licendni registrace.

i | GibbsCAM User

E-Mail | support@3DSystems. com

Spolefnost | A Company

Telefon | (555) 111-1111]

Zaslete mi prosim
aktualizace produktu a oznémeni

Maovinky a propagadni nabidky

4. Dokoncete registraci jednim z dale uvedenych zpUlsob(. Pokud nemate emailovy Ucet, zadejte
emailovou adresu svého prodejce.

Typ registrace Ucel

Internetovd registrace Registrace online. Je to nejrychlejsi a nejsnadnéjsi zptisob.

Emailova registrace Pokud jste v zabezpecené pocitacové siti.

Offline registrace Pokud nemadte pristup k internetu.
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Internetova registrace

Pokud Registra¢ni nastroj rozhodne, Ze se pocita¢ mize pfimo spojit s Aktivacni sluzbou Gibbs,
pak vas zavérecna stranka registra¢niho nastroje necha kliknout na Dokoncit pro automatické

ziskdni licen¢niho souboru.

Licencni registracni nastroj klienta GibbsCAM @

Stisknete tlacitko Dokoncit pro odeslani vasich registracnich tdaju emailem do :

WAE licencni soubor wam prijde emailem ve stejny pracovni den pokud je
obdrien pred 200 pacifického letniho casu nebo nasledujici pracoyvni den,

pokud prijde pozdeii.

Licencni reqgistracni (daje
Kad nroduktu

Kontaktni informace 1
Mazew hostitele: gibbscam
IP Adresa; 127.0.0.1
Iméno ugivatele: Adrniniskrator
E-Mail Adresa; supporti@agibbscan, com
Spolecnost; & Company
Telefon; (E551111-1111
Dakurm: 11-13-2005 15:43:25 -

UloZit data... < Fpék |[ Dokonit ] | Skarno

Emailova registrace

Pokud Registra¢ni nastroj rozhodne, Ze se pocita¢ nemiize piimo spojit s Aktiva¢ni sluzbou
Gibbs, ale ma pfistup k emailu, pak vas zavére¢na stranka Registra¢niho nastroje necha
stisknout Dokoncit pro odeslani registra¢nich licen¢nich tdaji do Gibbs v emailové piiloze.
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Licencni registracni nastroj klienta GibbsCAM @

Stisknete tlacitko Dokoncit pro odeslani vasich registracnich adaju emailem do

WAE licencni soubor wam prijde emailem ve stejny pracovni den pokud je
obdrien pred 200 pacifického letniho casu nebo nasledujici pracoyni den,
pokud prijde pozdeii.

Licencni reqistracni (daje

Kod oroduktu -
Kontaktni informace 1

Mazew hostitele: gibbscam

IP Adresa; 127.0.0.1

Iméno uzivatele: Administratar

E-Mail Adresa; supporti@agibbscarn, com

Spolecnost; & Company

Telefon: (E551111-1111

Dakurm: 11-13-2005 15:43:25 -

UlaZit data... < Zpét |[ Dokandit ] | Skarno

Kliknuti na tlac¢itko Dokoncit otevie stranku s emailovym formuldfem s vyuzitim vaseho
vychoziho emailového programu.

5| Mahled na obsah registracnihe emailu

Komu Registration@GibbsCAM. com

od Svoboda@Spolecnost. com Frusgit
Piedmét Licenéni Zadost:
Pfiloha license.glc

Vase zprava je pripravena k odeslani s imto souborem nebo odkazem jako
piilohami: license.glc

Poznamka: Jako ochrana proti podtadovym virdm mohou emailové programy branit
odeslani nebo prijety urdtych soubord v priloze. Zkontrolujte bezpednostni nastaveni
vasich emaild a ovérte jak jsou zpracovavany vase prilohy.

Tento soubor obsahuje registradni licenéni informace GibbsCAM
pro Builder{Svoboda@Spolecnost. com)
v S5polednost.inc

Postupujte podle pokyni emailového programu pro odeslani registra¢nich licen¢nich udaja.
GibbsCAM zpracuji registraci vasi licence tak rychle, jak to bude jen mozné. Jakmile ji obdrzite,
viz Dokondceni emailové nebo offline registrace.
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Offline registrace

Pokud Registra¢ni nastroj zjisti, Ze se poc¢ita¢ nemtize pfimo spojit a Aktivac¢ni sluzbou Gibbs a
nema piistup k emailu, pak vas Registra¢ni nastroj pozada o kliknuti na Dokon¢it pro ulozeni
registra¢nich licen¢nich tdaja do souboru:

Licencni registracni nastroj klienta GibbsCAM @

Stisknete tlacitko Dokoncit pro odeslani vasich registracnich tdaju emailem do :

WAE licencni soubor wam prijde emailem ve stejny pracovni den pokud je
obdrien pred 200 pacifického letniho casu nebo nasledujici pracoyvni den,
pokud prijde pozdeii.

Licencni reqgistracni (daje

Kad nroduktu -
Kontaktni informace 1

Mazew hostitele: gibbscam

IP Adresa; 127.0.0.1

Iméno ugivatele: Adrniniskrator

E-Mail Adresa; supporti@agibbscan, com

Spolecnost; & Company

Telefon; (E551111-1111

Dakurm: 11-13-2005 15:43:25 -

UloZit data... < Fpék |[ Dokonit ] | Skarno

Kdyz kliknete na Dokoncit, dialog Ulozit Jako vas pozada o ulozeni vasich licen¢nich registra¢nich
dat do souboru:

[ B Ulosit jako =)

@-,\;/,-;L‘l." b Pofitad » - |¢¢ | | Hledat 2|

Mazev souboru:  license

Ulezit jako typ: |Gi|:]|:15 Licenéni Registration Data soubory (*.glc) T|

*  Prochazeni slozek ozt ] | Starno |

L

Po ulozeni souboru s registra¢nimi daty ho mizete nékolika zptisoby odeslat do GibbsCAM:

Pocditac s Odeslete soubor emailem na Registration@GibbsCAM.com.
piistupem k

emailu

Vas prodejce Vas prodejce vam miiZe pomoci s vasi aktivaci. Pfipravte si pfedem

registra¢ni soubory (a hardwarové kli¢e, mate-li je).
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Registrace

Dokonceni emailové nebo offline registrace

5. Po obdrZeni licenéniho souboru GibbsCAM ho uloZte do poditace a spustte GibbsCAM. PFfi prvnim
spusténi se zobrazi nasledujici dialog:

GibbsCAM Instalace licence @

Licentni soubor GibbsCAM nenalezen.

POZOR: Zabezpeteni GibbsCaAM je aktivovano pfes internet, Pokud nejste
pFipoieni k internetu, miZete zabezpeteni aktivovat emailem nebo klasickou
podtou, Poditejte prosim s piisludng m Easem potfebrnym na odeslani souboru
s licenci na va&i adresu.

Pokud mate platny produkkowy kod GibbsCAM a jeste jste neobdrzeli svwj licencni
soubor, akkivujte zabezpedeni GibbsCAM spugténim registracniho nastroje:

« Spuskik registracni n&strog., .

Pakud jste obdrZeli platny licendni saubar od Gibbs and Assaciates a pokfebujete ha
akkivovat rucng:

« Uchopte a pretahnéte svih licendni soubor na tento dialog

* Yyhledat licendni soubar + borko podikad, .

Pakud nemate platny produkkassy kad GibbsCaM a potfebujete pomoc, kantakiujte Gibbs
and Associates

Telefon: (800} A54-9399 EMail: supporti@agibbscam,com
{805) 523-0004

6. Mdlzete bud pretahnout licen¢ni soubor na dialog nebo kliknout na odkaz Vyhledat licen¢ni soubor v
tomto pocitadi..., coz otevie dialog, v kterém muzete vyhledat soubor a pouZit ho:
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& Oteviit x|

/‘(':' = 1l e« LicenseData » 103 w O Prohledat: 10,8 o
Uspofadat = Mova slofka Sl E] (f}‘.
Mazev

|| license-3-785.lic

Vyberte soubor, jehoZ nahled cheete zobrazit.

< >

{

Mazev souboru: w | | Licenéni soubary Gibbs (".lic)

7. Po vyhledani a otevreni licenéniho souboru byste méli vidét dialog se zpravou, ktery se podoba

tomuto:
r |
Status otevirdni licence ﬁ

Soubor license-3-32.lic
Uspéiné otevien,

e

8. Kdyz kliknete na OK, spusti se GibbsCAM; vase instalace GibbsCAM2025 byla ovéfena.

Registracni nastroje

Jsou k dispozici dvé registrac¢ni utility:

e RegistrationTool.exe — VizSamostatna licencni utilita
e ActivationCheck.exe — Viz “Ovéreni konektivity k Aktivacnimu serveru ”

Samostatna licencni utilita

Registracni proces lze aktivovat i bez spusténi GibbsCAM. Vyhledejte Registracni nastroj
ve slozce GibbsCAM\ v nabidce Windows Start. K samostatné registraci lze také ziskat pfistup z
instala¢ni slozky GibbsCAM. Staci prosté vyhledat RegistrationTool.exe.
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-

(9 Licenéni aplikace GibbsCAM 10.0.11 Lo

Vyberte typ registrace licence

Licencni klient v poditacove siti
Licenéni server v poditafové siti
Hardware blokowvan (offline)

Misto otevieni C:\ProgramData'Gibbs'GibbsCAM LicenseData10.0

Pokud mate platny produktowvy kéd GibbsCAM Product Code, you can activate your
license via the internet by running the Reqistration tool:

« Spustit registradni nastroj. ..

Pokud mate platny licendni soubor od Gibbs and Assodates

a potfebujete provést rudni aktivad:
« Uchopte a pretdhnéte svih licencni soubor na tento dialog
« VWyhledejte svdj licendni soubor na tomto podtad. ..

Pokud nemate platny produktovy kod GibbsCAM a potfebujete pomoc, kontakhujte

Gibbs and Assodates
Telefon: (800) 654-3399 E-Mail: supporti@GibbsCAM.com
(805) 523-0004
Fa: (805) 523-0005
L A

Licen¢ni utilita vam umoznuje odeslat registra¢ni data licence a ziskat a spravovat licence pro
nékolik raznych typt instalace GibbsCAM:

e Typ Blokovéana k hardware je ekvivalentni k instalaci s licenci spoustéjici GibbsCAM z nesitové (NLO)
instalace GibbsCAM.

e Typ Licencni klient v pocitacové siti je ekvivalentni k instalaci s licenci spoustéjici GibbsCAM ze sitové
(NLO) instalace GibbsCAM.

e Typ Licencni server v pocitacové siti instaluje NLO server a licenci do vdmi zadané slozky.

e Typ Hardware blokovan (offline) instaluje ne-NLO klientskou licenci do vami zadané slozky. To mize
byt uzitecné pfi generovani licenci pro pocitace, které nemaiji pfistup k internetu a lze je pouzit
pouze s pocitaci, které jsou pouZivany s licenci s vyjimatelnym hardwarovym klicem. Pro
vygenerovani offline licence postupujte nasledovné:

a.
b.
C.

Vyberte umisténi instalace pro offline licenci v licenc¢ni utilité.

Zapojte svij hardwarovy kli¢, ktery chcete pouzit v offline pocitaci.

Kliknéte na odkaz Spustit Registracni nastroj... a generujte soubor s offline licenci podle pokyni v
“Spusténi registracniho nastroje”. Tento Ukon generuje licenéni soubor do zadané slozky.
Prekopirujte vygenerovany soubor 1icense-x.xxx.clm do pocitace bez pfipojeni k siti.
Spustte GibbsCAM.

Pretdhnéte a upustte soubor s licenci do dialogu GibbsCAM Instalace licence (nebo pouzijte
odkaz Vyhledat licenc¢ni soubor v tomto pocitaci... ).

Ovéreni konektivity k Aktivacnimu serveru
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ActivationCheck.exe je jednoduse utilita, ktera kontroluje konektivitu k Aktiva¢ni sluzbé
Gibbs. Tuto aplikaci najdete ve slozce Bin\ instala¢niho adresafe svého GibbsCAM nebo
kliknutim na tlacitko Start a funkci Prohledat.

-

& Aktivacni Test 10.0.11 ISR

Test

-

Stisknéte tlafitko Test |

& Aktivaéni Test 10.0.11 E=REE

Uspé&Ené pipojeni k aktivatnimu licen€nimu serveru.
Informace ze serveru:

Connecting to gasl.gibbscam.com from 192.168.42.132 Succeded
Server Version: [1.73.0]

Time(ms): Connect 0 Send/Ret 421 Total 421

Aktualizace licence

Musite-li aktualizovat nebo zménit sviij licen¢ni soubor a doplnit svou licence o dalsi moznosti,
muzZete se pripojit k aktiva¢ni sluzbé Gibbs z dialogu Soubor > Preference, zalozka Rozhrani.
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-.. Zobrazeni Rozhrani

Velikost okna Urovefi

... Soubor [ spustit maximalizované
- Import/Export

restartu povoleno! -
. Automat, ulozent (po restartu povolenc) Nova 2 stavagic
-~ Souradny systém Dilogy Otevit soucést

- Komentare postprocesoru
postp [¥] Prélhledné dizlogy

Uroved stivajid soufésti 2

- Com nastaveni b
.. Pokrofilé nastroje Zakadni stingni

... Nastaveni Editoru G Kédu Cilova pixel tolerance

Tolerance dhlu Dno [ Sténa

Tolerance zaobleni ploch

[Iv#dy zobrazit nahled nastraje

Dialogy podle aplikace
[]Zoom ke Kurzoru My

Zamknout ligty t&les / plod
Automaticky kontrolovat aktualizace pfi spugténi
[ omezit dislogy na obrazovku

Prihlednost plovoud listy nastroji

[ Povalit Zap %% Vyp -

Prihlednost seznamu ikon Licenéni aktualizace. ..

[] oteviit dialog procesu pfi nacteni Op

[Jrovolit Zap 90 2 o wyp 50

o

Kalibrace digitizeru ...

Kliknéte na tlacitko Licencni aktualizace pro otevieni dialogu Licencni aktualizace.

Pro aktualizaci produktového kddu nebo licence postupujte podle pokyni pro “Spusténi
registra¢niho nastroje”.
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Sitova licence

Ve stavajici verzi GibbsCAM pouziva spravce licenci Reprise (RLM), na rozdil od verzi
GibbsCAM 2023, 2022, 14 a 13, které pouzivaly spravce licenci Cimatron (CimLM). Ta ovliviiuje
vSechny zakazniky pouzivajici sitovou licenci GibbsCAM (NLO).

Co zUstava stejné, jako ve verzi 2023 a starsi

Jako v GibbsCAM 2023 a piedchozich, sitova licence (NLO) zaloZi server se sitovou licenci, ktery
udrzuje softwarovy kli¢ pro kazdy modul GibbsCAM zakoupeny od Gibbs. Tyto softwarové klice
(nebo “licence”) se po siti distribuuji do poc¢itacii, aby bylo mozné na pracovnich stanicich (s
nainstalovanymi aplikacemi Gibbs) spustit zakoupené moduly. Sitové licence (NLO) jsou
alternativou k hardwarovym kli¢im: Kdyz klient spusti aplikaci GibbsCAM, je softwarovy kli¢
“zabran” na licen¢nim serveru. Pocet mistnich instalaci GibbsCAM v siti neni omezen, je
omezen pouze pocet soucasné pripojenych uzivatelt ke kazdému licen¢nimu serveru. Kazdy
licen¢ni soubor klienta Ize vytvofit a nainstalovat po internetu nebo, pokud neni pracovni
stanice pfipojena k internetu, elektronickou nebo klasickou postou.

Pouzivate-li produkty Cimatron

Pokud pouzivate produkty Cimatron soucasné s produkty GibbsCAM, muzete pokracovat v
pouzivani licen¢niho serveru Cimatron pro obsluhu licenci Cimatron. Pro produkty GibbsCAM
muzete bud nainstalovat na tento pocita¢ RLM software (oboje miize béZet souc¢asné bez
konflikt1) nebo mutiZete nainstalovat RLM software na jiny licené¢ni server.

Pozndmka (netyka se sitovych licenci): Hardwarové kli¢e Cimatron nemohou obsluhovat licence
GibbsCAM. Pouzivate-li hardwarové kli¢e pro Cimatron i pro produkty GibbsCAM, musite
pouzit samostatné sady hardwarovych kli¢t. To je velmi vzacny ptipad; vétsina zdkaznikd, ktefi
pouzivaji sitové licence, nepouzivaji hardwarové klice.

Co se zmeénilo

PFi prvni instalaci této verze sitové verze GibbsCAM NLO, pouzijete vychozi jednorazové
heslo administratora. Toto heslo musite zménit do deseti minut, jinak se sluzba ukonc¢i.

Zapujceni sitové licence s parametry kontroly/navraceni/vyprseni

Uzivatelé nyni mohou uvolnit sitovou (NLO) licenci na urcity ¢asovy interval a pak se odpojit
od sité. To uzivateldm umoziuje zaptjcovat licence, odpojit se, pfenést sviij notebook a pak
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Sitova licence

pouzivat licence GibbsCAM i kdyz je licen¢ni server zastaveny. Zapijcené licence lze vratit
ru¢né nebo je Ize nastavit, aby za nastaveny cas vyprsely.

Kde mohou uZzivatelii tuto funkci najit: V nabidce Soubor > Preference > Rozhrani, kliknout na
Licen¢ni volby; pak, v dialogu Spravce licenci, kliknéte na Spustit roaming.

- Zobrazeni

Pougit

100 29%  Resetovatvie

8 Fozicovani uchycenim okna

B Dizlogy zatahnout

Tolerance dhlu Dno f 5t

Tolerance zaobleni ploc

["]vzdy zobrazit nahled i

Rozhrani - [¥ 8 GibbsCAM Go Miling Ok
.. Nastavenf obrabéni Velkost okna Uroveii [ @ GibbsCAM Solids Light Edition (SLE) Pousit
Soubor [ spustit maximalizovang Urover stavaji souést |Z 8 GibbsCAM Go Solid Miling - .
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Jak mohou sprdvci tuto funkci pouzivat: Administrace licen¢niho serveru Reprise zobrazuje
pocet vyuzitelnych licenci (roaming) ve stavu licen¢niho fondu (License Pool):
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Operacni systémy s podporou RLM

Spravce licenci Reprise vyZaduje Windows Server 2008 R2 nebo Windows 7 ("NT 6.1") a novéjsi.
Ackoliv to zahrnuje desktopové platformy jako je Windows 8 ("NT 6.2"), Windows 8.1

("NT 6.3"), Windows 10 a Windows 11, doporu¢ujeme Windows Server: 2008 R2, 2012, 2012 R2,
2016 nebo (nejlépe) 2019 ma-li byt k licenénimu serveru sou¢asné ptipojeno vic nez pét
uzivateld.

O instalaci licence pro pocitacovou sit

Instalace sitové licence (NLO) ma dvé faze: ve fazi 1 nastavujete licen¢ni server Reprise. ve fazi 2
nainstalujete a registrujete na kazdou stanici klientsky software. Stru¢né kroky viz nize;

)

podrobnosti viz “NLO Krok 1 - Nastaveni serveru ”.
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Strucné kroky: Nastaveni licen¢niho serveru

1.

Na stroji, ktery bude obsluhovat licence GibbsCAM, spustte instalacni soubor:
GibbsCAMNLOServer-24.<x>.<y>.<z>.exe

pro instalaci softwaru Licenéniho serveru, Registracniho nastroje a podpUrnych soubord.
Instala¢ni soubor lze stdhnout ze stranek Gibbs Online (online.gibbscam.com) i jinde.

Ze slozky, kam jste nainstalovali software Licen¢niho serveru (vychozi
C:\Program Files\GibbsCAM\GibbsCAM NLO Server 2025\),
spustte RegistrationTool.exe

Licenéni aplikace GibbsCAM ..y = X

Vyberte typ registrace licence
Blokovéna k hardware ‘

Licenéni klient v poditacové siti e s
Licendni server v poditacove siti

Hardware blokovan (offline) -

Misto otevfeni Ct\Program Files\GibbsCAM\GIbbsCTAM NLO Server 2024

Pokud méte platny produktovy kéd GibbsCAM, miZete svou licend akhvovﬁ3 b

pfes internet sputénim registraéniho nastroje:
« Spustit registradni nastroj. ..
Pokud méte platny licenéni soubor od Cambrio Acquisition, LLC

a potfebujete provést ruéni aktivaci:
« Uchopte a pietahnéte svih licenéni soubor na tento dialo g 3 C
« Wyhledejte sv@j licenéni soubor na tomto podtad...

Pokud potfebujete pomoc, kontaktujte svého zistupce GibbsCAMu.

FAQ tykaiidl se licencd
Kdyz se otevie okno Licencni aplikace:
a. Jako Typ registrace licence vyberte Licencni server v pocitacové siti (treti volba).
b. Jako Misto otevreni zadejte nebo prejdéte do slozky s pravem zapisu.
c. Bud:
Vyhledejte stavajici licenc¢ni soubor * . 1ic ve svém pocitaci.
Nebo, pokud jesté nemate soubor *.1lic:

Kliknéte na odkaz Spustit registracni nastroj a pak v okné Licencni registracni nastroj pro
server zadejte (nebo zkopirujte a vlozte) svij produktovy licencni kéd o délce 20 znakd.
Na pocitaci, uréeném jako server, oteviete tento odkaz
http://localhost:5054/
a pouzijte tyto vychozi jednorazové prihlasovaci udaje:
uZivatelské jméno .... admin

heslo .... admin
Diulezité:Toto heslo musite zménit do deseti minut, jinak se sluzba ukondi.

Podrobnosti viz “NLO Krok 1 - Nastaveni serveru ”.

Strucné kroky: Instalace klientského softwaru

Nainstalujte software aplikace GibbsCAM na klientsky pocitac. Pokyny k instalaci softwaru viz
“Instalace systémovych soubor(l ”.

Ujistéte se, Ze Licencni server bézi na pocitaci licencniho serveru a Ze se k ni klient m{Ze pfipojit, a
pak registrujte GibbsCAM na klientsky pocitac.

Podrobnosti viz “NLO Krok 2 - Instalace klientského software na jednotlivé pocitace”.
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NLO Krok 1 - Nastaveni serveru

Nez zacnete: Na pocitaci, kam nainstalujete Licen¢ni server, musite mit administratorska prava.
Musi byt k dispozici instala¢ni soubor

GibbsCAMNLOServer-24.<x>.<y>.<z>.exe

Tento soubor lze stahnout z https://online.gibbscam.com (nabidka Software Downloads,
kliknéte na odkaz Tools), nebo ho lze stahnout z datového média produktu ze slozky
\Content\NLO Registration\.

Pted instalaci nebo pravou sitového serveru (NLO) se ujistéte, Ze je spustén firewall (Services
(Local) > Windows Firewall, Status = Started). Pak spustte instalator NLO. Po dokond¢eni
instalace/modifikace mazete firewall zastavit, je-li to nutné.

1. Na pocitadi, ktery bude obsluhovat licence GibbsCAM, spustte spustitelny soubor pro instalaci
softwaru licenéniho serveru.
GibbsCAMNLOServer-24.<x>.<y>.<z>.exe
Tyto kroky jsou:
(a) UAC: Ano
(b) Vyberte preferovany jazyk
(c) V Uvitdni: kliknéte na Dalsi
(d) Pfijméte Licen¢ni souhlas a kliknéte na Dalsi
(e) Jako Cilovou slozku: Vyhledejte nebo akceptujte slozku a kliknéte na Dalsi
(f) Kliknéte na Instalovat.

Pozndmka: Po instalaci softwaru serveru mtize byt sluzba (GibbsRLMServer) nastavena na
Manuélni spusténi. Je dobré nastavit sluzbu tak, aby byl jeji Typ spousténi nastaven na
Automaticky misto Manualni.

2. Zeslozky, kam jste nainstalovali software Licenc¢niho serveru (vychozi je "C:\Program
Files\GibbsCAM\GibbsCAM NLO Server 2025\), spustte RegistrationTool.exe.
Pozndmka: Pokud se vdm po spusténi registra¢niho nastroje zobrazi chybova zprava o
chybéjicim vcruntimel40_1.d11, provedte nasledujici:

e Stdhnéte a nainstalujte balik Microsoft Visual C++ Redistributable:
https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe

» Ujistéte se, ze byly nainstalovany a aplikovany v§echny aktualizace a zaplaty Microsoft
Windows.
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3. Kdyz se otevie okno Licencni aplikace:
Licenéni aplikace GibbsCAM =¥ = x

Vyberte typ registrace licence

Blokovana k hardware

Licenéni kient v poditatove siti .
Licenéni server v po i

Hardware blokovan (offline) N gr—

Misto otevieni C:'Program Files\GibbsCAMGibbsCAM NLO Server 2024

Pokud mate platny produktowy kod GibbsCAM, mizete svou licend aktivova 3 b
pres internet spugténim registradniho nastroje:
« Spustit registraéni ndstroj...
Pokud mate platny licenéni soubor od Cambrio Acquisition, LLC
a potfebujete provést rudni aktivad:
« Uchopte a pretahnéte svih licendni soubor na tento dialo 3 C
» Yyhledejte swdj licenéni soubor na tomto poditad...

Pokud potfebujete pomoc, kontaktujte svého zéstupce GibbsCAMu.

FAQ tykajic se licencl
a. Jako Typ registrace licence vyberte Licenéni server v pocitacové siti (treti volba).
b. Jako Misto otevreni zadejte nebo prejdéte do slozky s pravem zapisu.
c. Udélejte jedno z nasledujiciho:
Pokud uz ve svém pocita¢i mate licencni soubor *.1ic, pouZijte odkaz Prochazet pro jeho
vyhledani a vybér. Ve stavajici verzi GibbsCAM pouziva spravce licenci Reprise (RLM), na
rozdil od verzi GibbsCAM 2023, 2022, 14 a 13, které pouzivaly spravce licenci Cimatron
(CimLM). Pokud se pokusite pouzit soubor CimLM * . cml misto souboru RLM *.11ic,
nebude to fungovat.
Pokud jesté nemate licenc¢ni soubor * . 1ic ve svém pocitaci:

Kliknéte na odkaz Spustit registracni Nastroj a pak 2 e o o veer-oonon
v okné Licencni registracni nastroj pro server
zadejte (nebo zkopirujte a vlozte) sv(j produktovy o

Kéd se zd5 bt platym.

licen¢ni kod o délce 20 znakd.

Informace o ki
Hardwarovy Ki¢: Ano Sitovd: Ne Aktualizace: Ne Casovany: Ne

Typ zakamika:  Interni

Jakmile je aktivace dokoncena, je ve vasem ukladacim adresati vytvofen licen¢ni
soubor licence-<id_zdkaznika>-<¢islo_serveru>.lic.

4. V okné prohlizece na serverovém pocitaci oteviete tento odkaz
http://localhost:5054/
a pouzijte tyto vychozi jednorazové prihlasovaci udaje:
uZivatelské jméno .... admin
heslo .... admin
Diulezité:Toto heslo musite zménit do deseti minut, jinak se sluzba ukondi.
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NLO Krok 2 - Instalace klientského software
na jednotlivé pocitace

Nez zacnete: Ujistéte se, Ze na pocitaci s licenénim serverem bézi sluzba licen¢niho serveru RLM
a Ze k nému ma klientsky pocita¢ (pracovni stanice) sitové piipojeni.

Postup

1. Na klientském pocitaci (pracovni stanice) nainstalujte software GibbsCAM s pouzitim stejného
produktového kédu, ktery byl pouZit pro instalaci serveru. Pokyny krok za krokem viz “Instalace
systémovych soubor( ”.

2. Zaregistrujte GibbsCAM pro tuto klientskou pracovni stanici.
Miizete to kdykoliv udélat ru¢né spusténim Registra¢niho nastroje. Nebo, pokud spustite

GibbsCAM, zobrazi se dialog Instalace licence, ktery vas pozada o produktovy kod.

Pouzijte stejny produktovy kéd, ktery byl pouzit pro server. Na NLO klientskych pocitacich
po vas nebudou vyzadovany kontaktni informace.

3. Po zadani produktového kédu kliknéte na Aktivovat produkt pro dokonéeni zadani licence.
Licen¢ni data budou nactena z aktiva¢ni sluzby Gibbs a z jeji prislusné slozky a Aktiva¢nimi

daty.

4. Zopakujte predeslé kroky (instalace softwaru GibbsCAM a registrace produktového kddu) pro
kazdého klienta GibbsCAM licen¢niho serveru RLM.
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Program Maintenance a
specialni témata

Dale uvedena riznad témata vdm mohou pomoci za urcitych podminek po nainstalovani
GibbsCAM.

e Prechod z predchozich verzi

e “Instalace balik(l postprocesord”
e “ZruSeni vSech uUprav”

e “Poufiti pfikazové radky”

Prechod z predchozich verzi

GibbsCAM Migracni nastroj vam umoznuje detekovat vSechny dfive nainstalované verze
GibbsCAM a kopirovat kompatibilni nastaveni a preference — nastaveni uzivatelského rozhrani
a zobrazeni, vlastni MDD a VMM, tabulku dér a zavit, soubor konfigurace maker, modely
strojit a tak dale — od specifikované predchozi verze po verzi aktudlni. Pfedchozi verze neni
upravena.

Nejlepsi vysledky dosdhnete spusténim Migra¢niho nastroje pied prvnim spusténim nové
nainstalované verze GibbsCAM. Tak je mozné pfenést staré soubory pied jejich zablokovanim
novymi soubory vytvofenymi v nové nainstalované verzi.

Pouziti Migracniho nastroje

Nastroj mutzete spustit z nabidky Start: GibbsCAM > Migration Tool 2025.x.y.z. Pro spusténi tohoto
nastroje s opravnénim Spravce (doporuceno), prejdéte do jeho vychozi slozky (vychozi
C:\Program files\Gibbs\...\Bin\), kliknéte pravym tla¢itkem na soubor
GibbsMigrationTool.exe a v kontextovém menu zvolte Spustit jako spravce.

1. Prvnidialog vdm umozniuje vyhledat v systému nainstalované verze GibbsCAM, vybrat jednu ze
seznamu a pak zkontrolovat jeji kompatibilitu.
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& Migrace soubord GibbsCAM =

QO Migrovat do této verze 24. XyZ () Migrovat do jiné instalace

Migrowvat Vytvofit migracni balik

Vyhledat verze. . 4

Zvolte verzi pro Migraci z:

GibbeCAM 24.0.48(64 2 Vioite sﬁu:uul:u:unr .acmig sem pro rozbaleni baliku do
GibbsCAM 24.0 50(64) verze: 24.0.52.
Mejprve prosim zaviete GibbsCAM.

Fontrolovat kompatibilitu. . '@

2. Vdruhém dialogu se zobrazi soubory, které Ize a nelze zkopirovat do aktudlni verze. Nejsou-li k
dispozici prava administratora, jsou pfislusnd omezeni dodrzena.
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r _ hl
&) Kontrola kompatibility I&l_‘éj

Polcud nejsou dostupné valby pro "Program Files™ nebo "All Users", spustte prosim tento nastroj jako administrator.

Soubory, které lze migrovat (copirovat) Soubary, které nelze migrovat (kopirovat)
Vchozi soudasti (User) Mastaveni pohledd (User) _
Mastaveni Zobrazeni (User) Mestandardni Eablory Reporténu (User)

— Velikost a umisténi okna (User) Konfig. su:uubpr:.r Op. Procesu a Spravoe Mastrojd (L
Konfiguradni soubor moduld {User) Egerence ]I-"U',.ser}I'EDM 1

— Preferance Spravee moduld (User) srenes Tirs (User)
Mastaveni Modulu Post Editoru (User)

Mastaveni KuZelového zavitu (User)
Nastaveni HSM (User)

Korfigurace 30 Ovladani (User)

Zoit

(% 4

Poznamka: Z predchozich verzi nelze pfevést moduly nebo materidlové databaze. Nastaveni
Spravce modulu ovSem pfevést lze.

Instalace balikli postprocesoru

Pokud je vam dodan balik postprocesorti ve formatu souboru .zip od GibbsCAModdéleni
postprocesort, miZete ho nainstalovat do bézici instance jednoduse tim, Ze ho do ni pfetdhnete
do bézici instance GibbsCAM nebo prostiednictvim Soubor > Otevfit. Tim se obsah baliku rozbali
a zkopiruji se soubory do pfislusného mista ve slozce ProgrambData\:

e MDD se rozbaluji do podslozky MDD\ ve sloZce globalnich dat — obvykle
C:\ProgramData\Gibbs\GibbsCAM\<verze>\MDD\

e VMM se rozbaluji do podslozky VMM\ ve sloZce globalnich dat — obvykle
C:\ProgrambData\Gibbs\GibbsCAM\<verze>\VMM\

e Postprocesory se rozbaluji do podslozky Posts\ ve sloZce globdlnich dat — obvykle
C:\ProgrambData\Gibbs\GibbsCAM\<verze>\Posts\

e Neékteré dalsi soubory zvlastniho urceni (napfiklad . txt soubory pro GCode Files\ asoubory
maker pro CustomDrillCycles\) se také rozbali do spravnych sloZek.

Pokud pfi instalaci baliku postprocesorti timto zptisobem cilova slozka uz obsahuje soubory

.mdd nebo .vmm s identickymi jmény, jsou pfedchozi verze ptepsany.

Zruseni vsech uprav
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Za urcitych okolnosti mtZete chtit obnovit "tovarni" nastaveni z okamziku pfi dodani. Néktefi
uzivatelé mohou naptiklad chtit vratit zpét vSechny jinym uZivatelem nastavené preference,
naptiklad upravené vychozi nastaveni pozadi nebo nasviceni rozhrani, nebo upravené nastaveni
moduld. Nebo mtize byt zamér odstranit vSechny upravitelné polozky véetné materidlovych
databazi, vsech uzivatelskych MDD a VMM, atd.

Tento zpasob pouzijte pouze pokud chcete vsechna ptizptisobeni vzit zpét. Pied smazanim
rozsahlych aprav je doporuceno vytvoftit zdlozni kopii.

e Zruseni uZivatelskych Gprav docilite prostym smazanim/pfesunutim/prejmenovanim slozky
uzivatelskych dat:
C:\Users\<jméno uzivatele>\AppData\Roaming\Gibbs\GibbsCAM\<verze> .
Pozndmbka: Ve starsich verzich nez verze 11, byl vychozi adresar pojmenovan Gibbs\ a ne
Gibbs. Napftiklad, pro odstranéni zmén provedenych uzivatelem “ChrisM” v GibbsCAM verze
10.0.97, miZete pfesunout tuto slozku:
C:\Users\ChrisM\AppData\Roaming\Gibbs\GibbsCAM\10.0.97\

e ZruSeni Uprav aplikace docilite prostym smazanim/presunutim/prejmenovanim slozky globalnich
programovych dat:
C:\ProgrambData\Gibbs\GibbsCAM\<verze> .
Napftiklad, pro zruseni tpravy aplikace GibbsCAM verze 12.9.99, miiZete pfejmenovat tuto
slozku:
C:\ProgramData\Gibbs\GibbsCAM\12.9.99\

Pouziti prikazové radky

Pouziti prikazového radku pro ovérovani licenci

Mizete spustit GibbsCAM pomoci povelu piikazového fadku -1o definujiciho soubor s licenci.

Naptiklad tento piikaz:

virtual.exe -lo MyLicenseOptions.txt

se pokusi ovéfit licence specifikované v souboru MyLicenseOptions.txt a bude-li spésny,
spusti GibbsCAM.

Pokud nékterou z pozadovanych licenci nelze ovéfit, je uzivatel upozornén, zadna ze
specifikovanych licenci neni ovéfena a GibbsCAM se ukondi.

Soubor *. txt specifikovany piikazem -1o ma tuto syntaxi:

7 v

Radky, za¢inajici s # nebo // jsou komentéie; nemaji zadny vliv na funkci.

Radky, zadinajici s platnym klicovym slovem GC* (viz nize) ovéri pii spusténi prislusnou licenci.

Licence: Klicova slova GC*

GCMGoMilling GCMGoSolidMilling GCMGoProMilling GCMGoTurning
GCMGoSolidTurning GCM5Axis GCMS5AxisMultiblade GCM5AxisPorting GCMMTM
GCMTMS GCMProbing GCMPTCCreoSpatial GCMCATIASpatial GCMNXSpatial
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GCMAPTCL GCMPostDeveloper GCMEDM GCMEDM PartialPocketing GCMEDM
4AxisPocketing GCMEDM MachAC Cut 2030 GCMEDM MachAC Cut X00 GCMEDM
MachAC Cut EXX0 GCMEDM MachAccutex GCMEDM MachExcetek GCMEDM MachFanuc
GCMEDM MachJoemars GCMEDM MachMakino GCMEDM MachMitsubishi GCMEDM
MachSeibu GCMEDM MachMSeibu GCMEDM MachONA GCMEDM MachSodick GCMEDM
MachAC Fanuc GCMEDM MachAC Millenium GCMEDM MachAC Orange GCMEDM
MachAC Vision GCMEDM MachAC Cut Uniqua GCMEDM MachAgie 100123 GCMEDM
MachAC Robofil GCMEDM MachBrother GCMEDM MachCHMER GCMEDM MachHitachi

GCMEDM MachJapax GCMEDM MachGeneric
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Prohlizec GibbsCAM

[[[Undefined variable GibbsVariables.prodname_Viewer]]] vam umoztiuje ptimy piistup ke
vSem informacim o soucasti bez moznosti generovat drdhu néstroje, generovani kédu nebo
uklddani/exportu, atd. [[[Undefined variable GibbsVariables.seat_Viewer]]] a Industrial sdili
stejny instala¢ni program (uroven produktu urc¢uje licence) a uZivatelské rozhrani: Stavajici
uzivatelé GibbsCAM mohou pouzivat [[[Undefined variable GibbsVariables.seat_Viewer]]] bez
gkoleni a nutnosti ucit se néco nového.

% [BIBBERR] sovbor Upavy Zobrazeni Zmény Telesa Prky Okna Moduly Makia Additive Aditivai Napovéda GibbsCAM Prohlizes Hiedat Q [

Dokument Pohledy Soufadnicové Lista CS Hladiny Odkladisté
nastaveni.., systémy téles

Simulace Kontrola Post Spravee  Spravee Spravce  Zakladna
Operace Chyb. opera nastrojd Synchroniz... souddsti

(#) cisBSCAM

@ R |

Vychozi spoustéci obrazovka [[[Undefined variable GibbsVariables.prodname_Viewer]]]

instalace, registrace a licenci

[[[Undefined variable GibbsVariables.prodname_Viewer]]] a [[[Undefined variable
GibbsVariables.prodname_Industrial]]] pouZivaji stejny instaldtor, kroky instalace a registra¢ni
nastroj. Podrobnosti viz “Instalace systémovych souborii ” on page 1 a “Spusténi registra¢niho
nastroje” on page 16.

Systém rozliSuje ProhliZze¢ od Produké¢ni verze pomoci licen¢niho souboru. Tento soubor je
generovan, kdyz zadate sviij produktovy kéd do Registra¢niho ndstroje a zaregistrujete software.
Licen¢ni soubor je uloZen v gobalni datové sloZce na tomto misté:
C:\ProgramData\Gibbs\GibbsCAM\<verze>\LicenseData\<vyddni>\.

Naptiklad, licen¢ni soubor pro GibbsCAM 2026 je uloZen zde:
C:\ProgramData\Gibbs\GibbsCAM\<verze>\LicenseData\260.0\1licence-******_# Tic.
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Spusténi Prohlizece a ProdukcEni verze

Protoze systém hleda vzdy jen jeden soubor *.lic, obvykle spustite na jednom pocitaci pouze
[[[Undefined variable GibbsVariables.prodname_Industrial]]] nebo [[[Undefined variable
GibbsVariables.prodname_Viewer]]], nikoliv oba. Ale toto omezeni lze ptekonat pomoci licence
pro pocitac¢ovou sit (NLO) nebo licence prodejce.

PowerOpts.txt a preference > Licencni volby

Mate-li licenci prodejce, nebo mate-li nastavené sitové licence pro obsluhu Industrial i
[[[Undefined variable GibbsVariables.seat_Viewer]]], mtzete pouzit dva nasledujici postupy pro
spusténi obou produktti na stejném pocitaci.

Nastaveni: V PowerOpts.txt, zrusté oznaceni "Option_Limiter" jako

komentare

1. Jako Spravce otevfete instala¢ni slozku. Jedna se obvykle o slozku
C:\Program Files*\Gibbs\GibbsCAM\<verze>.

2. Vytvorte zalozni kopii ptivodniho souboru PowerOpts.txt.

3. Oteviete PowerOpts.txt a vyhledejte tento fadek:
// Option_ Limiter

4. Smazte prvni tfi znaky na fadku, aby zastalo:
Option_Limiter

5. Zmény ulozte.
Vysledek: Kdyz na tomto pocitaci pfisté spustite tuto verzi GibbsCAM, otevfe se dialog Volba
produktu, ktery vdm umoziiuje vybrat vSechny nebo ¢ast dostupnych produkti.

Vybér produktovych opci: Soubor > Preference > Rozhrani > Licencni
volby

1. 'V GibbsCAM oteviete dialog Preference a prejdéte v ném na zilozku Rozhrani.
2. Kliknéte na tlacitko Licencni volby.
Vysledek: Otevie se dialog Spravce licenci. Rozbalovaci menu v ném nahote vam umoznuje

volit mezi [[[Undefined variable GibbsVariables.prodname_Viewer]]] a GibbsCAM, jak je
ilustrovano nize.
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- Zobrazeni

- Rozhrani
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[ vzdy zobrazena

Prepinani mezi [[[Undefined variable GibbsVariables.prodname_Viewer]]] a GibbsCAM

Moznosti Prohlizece

Uzivatelé [[[Undefined variable GibbsVariables.prodname_Viewer]]] mohou vyuZivat vie déle
uvedené.

 Otevirdni soudasti (*.vnc) a balikd (*.gcpkg)

Simulace, véetné:

 Draha néstrojt (véetné barevnych rezimit)
¢ Drdtova geometrie; a téles, ploch a plo$nych téles

» Mtizka soufadnicového systému (CS), polotovaru a poc¢atku

¢ Kotovani a PMI

* Zobrazeni bezpecnostnich rovin/objemt

* Pohled v fezu
¢ Vsechny rezimy Simulace

Vsechny ovladaci prvky Zobrazeni a Pohledi

Méfeni: Vytvafeni kot (jinych neZ Text), Zobrazeni > Méfeni, atd.
Télesa a nastroj pro analyzu téles a soucasti: Zjistit Ghel Gkosu/zakfiveni, Zjistit Ghel Ukosu, Zobrazit
normaly plochy, Provéfeni Télesa, Ukazat pozici, Hledat operace, atd.

Vystup Reportéru

Seznamy ikon operaci, ndstrojii a procest (v¢etné rezimt zobrazeni seznamu ikon)
Spravce operaci, Spravce ndstroji a Spravce procesti (bez funkce Upravit)

Dialog Data operace
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¢ Operace do geometrie (aby bylo moZné koétovani)
¢ Vytycovaci znacky (ale ne jejich polohovani)
¢ Dialogy ndstrojti a procesii (ale bez funkce Vykonej a Pfepis)
* Aktivovat operace / Deaktivovat operace
» Spravce prvki, Spravce atributii a Spravce dér (s omezenim)
¢ Seznam CS / Seznam Hladin (s omezenim)
* Kontrola chyb programu; Odkladisté téles; Tisk; Upozornéni na aktualizace

¢ Napovéda: PDF, Online napovéda, Bubliny, Kontrola aktualizaci a Copilot
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Pracovni prostor [[[Undefined variable GibbsVariables.prodname_Viewer]]] a nékteré z jeho funkci
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Konvence

Konvence

GibbsCAM dokumentace pouziva dva specidlni fonty pro zndzornéni textu na obrazovce a
stisknuti klaves nebo pouziti mySi. Ostatni konvence v textu a grafice se pouzivaji pro
zbéznou informaci, pro potlaceni nerelevantnich informaci nebo pro oznaceni odkaz.

Text

Text na obrazovce. Text s timto vzhledem oznacuje text, ktery se zobrazuje v GibbsCAM nebo na
monitoru. Typickym pfikladem je tlac¢itko nebo textovy dialog.

Stisknuti klavesy/mys. Text s timto vzhledem oznacuje stisknuti klavesy nebo pouziti
mysi, naptiklad Ctr1+C nebo kliknuti pravym tlacitkem.

Kod. Text s timto vzhledem indikuje kéd v programu, jako jsou napiiklad fadky v makru nebo
blok G-kodu.

] Formatovani rozbalovacich menu:

Takto formatovany odstavec nema v PDF zadny specidlni vyznam. V online napovédé ovsem
muzZete kliknout na hlavi¢ku rozbalovaciho menu pro zobrazeni nebo skryti vysvétlujiciho textu,
ktery obsahuje.

Grafika

Nékteré obrdzky jsou upravené pro potlaceni nerelevantnich informaci. “Utrzend” hrana
znamena zamérné vynechdni. Cast obrazku mize byt rozmazana nebo zamlZena pro zvyraznéni
popisované polozky. Napiiklad:

Multilevel Pocketvnc Ei[o]=]=/E
Vaeobecné | Komentae | Preference obrabéni | Nastaveni Stroje 14 R !j 01 1

Stroi Vertikaini frézovaci centrum se 5 osami v Otevfit 127

Pracovni proster | Meziopera&ni pozice | Pokrodi nastroje N

08 T E 1590 @)

1535 Q — 60 a

Popisky na obrazku jsou obvykle o¢islované (viz vy$e) a nékdy obsahuji i zelené krouzky, Sipky
nebo spojnice pro zaméfeni pozornosti na urcitou ¢ast obrazku.
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Odkazy na zdroje Online

Pozadejte o podporu svého prodejce.

Odkazy na zdroje Online

Odkaz URL Akce / popis
Prejit http://www.GibbsCAM.com Otevfte hlavni stranky GibbsCAM.

Otevfe stranky s omezenym pfistupem obsahujici
Piejt https://online gibbscam.com material ke stazeni. Vyzaduje ucet GibbsCAM

Online sluzby - pro nastaveni G¢tu se obratte na
podporu GibbsCAM.
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