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Uvod

Uvod

Tento manudl Vyména dat popisuje vS§echny moznosti importu a exportu, které vam jsou k
dispozici. I kdyz je k dispozici mnoho voleb, je vas software omezen zakoupenymi moduly.

Pozndmka: Funkce a uzivatelské rozhrani, popsané zde a v ostatnich ptiruckach, plati pro
[[[Undefined variable GibbsVariables.prodname_Industrial]]] se vSemi moduly pod licenci a
aktivni. GibbsCAM [[[Undefined variable GibbsVariables.seat_Viewer]|]] a GibbsCAM Student
Edition nabizi omezeny vybér z kompletni funkcionality.

Vyménu dat Ize pouzit nékolika zptsoby:

* Primé nacitani geometrie, modelt ploch a modelt téles vygenerovanych ve formatech
ostatnich CAD aplikaci.

*  Vyuziti CAD Doplik, které umoznuji pfimy pfenos soucasti z jejich nativniho programu.

« Import a interpretovani atributt (napfiklad barvy nebo prvky typu dira), generovanych
jinymi programy.

+ Pfidavat soubory do modelu jejich naimportovanim.
*  Odesilat modely do jinych formatt jejich exportovanim.

Je k dispozici nékolik zptisobti pro vyménu soubortt v mnoha formatech. Modely lze upravit v
predchozich verzich GibbsCAM, na jiném pocitaci nebo dokonce i v jiném programu.

Tento manudl predpokldada znalost zptisobt vytvafeni geometrie, soutradnicovych systému a
zdkladniho obrabéni. Pfed ¢tenim tohoto manualu by se méli uzivatelé sezndamit se zdklady
GibbsCAM které jsou shrnuty v manualech Zacindme s GibbsCAM, Tvorba geometrie a Frézovaci

modul nebo Soustruznicky modul. Pii praci s télesy by se také velmi hodily zakladni znalosti

Souradnicové systémy - rozsifujici modul a nékterého z moduli pro préci s télesy (Import téles,
2.5D Télesa nebo SolidSurfacer).

. . Formaty pro .
Formaty pro otevieni/import YP CAD doplnky
export
+ ACIS / SAT (soubory typu - ACIS/SAT v6az |° Autodesk
*,sat, *.sab, *.asat a v29 (soubory Inventor 2010 a
* _ asab) typu *.sat) novéjsi (64-bit)
*  AutoDesk RealDWG (soubory |.  p1C Creo +  Solid Edge 100
typu *.dwg a *.dxf*) Parametric ATB (ST) a novejsi
+  AutoDesk Inventor (Spatial) (soubfry +  SOLIDWORKS
(soubory typu *.ipt a *.iam) typu *.neu) 2011 a novéjsi
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Formaty pro otevfeni/import

Formaty pro
export

CAD doplnky

CATIA v4 (soubory typu *.DLV ,
*  model a *.exp)

CATIA V5/V6 (soubory typu
* CATPart a *.CATProduct)

PTC Creo Parametric soucasti
(soubory typu *.PRT a *.PRT*)
a sestavy (soubory typu *.ASM a
* . ASM*)

DWG
DXF (soubory typu *.dxf)

IGES (soubory typu *.igs a
* . iges)

KeyCreator (soubory
typu *.CKD)

NX (soubory typu *.prt);
nazyvané také UGS/NX

Parasolid (soubory typu *.x_t a
* . xmt), Parasolid bindrni
(soubory typu *.x_b), a
Parasolid Partition (soubory
typu *.p_b)

seznam bodi (soubory
typu *.txt)

Rhinoceros oteviené Nurbs
(soubory typu *.3DM)

Solid Edge (soubory
typu *.par) a Solid Edge
sestava (soubory typu *.ASM)

SolidWorks (soubory
typu *.SLDPRT) a sestavy
SolidWorks (soubory
typu *.SLDASM)

STEP AP203/AP214/AP242
(soubory typu *.STEP a *.STP)

STL (soubory typu *.st1)

+ DXF (soubory
typu *.dxf)

+ IGES (soubory
typu *.1igs)

+ Parasolid v8 az v33

(soubory
typu *.x_t)

« seznam bod
(soubory
typu* . txt)

+ STL (soubory
typu *.stl)

+  STL bindrni
(soubory
typu *.stl)

* STEP AP2o03,
AP214 a AP242
(soubory
typu *.STEP)
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Formaty pro

A— CAD doplnky

Formaty pro otevfeni/import

+  VDA-FS (soubory typu *.vda)

Zmény nazvi:

¢ Pro/ENGINEER: viz PTC Creo Parametric

e Creo Elements/Pro: viz PTC Creo Parametric
e Siemens PLM: viz NX

e Unigraphics / UGS: viz NX

o Wildfire: viz PTC Creo Parametric

Ostatni poznamky:

* Dopliiky pro vyménu dat mezi GibbsCAM a Cimatron nyni dodava Cimatron.

Import verze Export verze Add-In verze
ACIS R1->20231.0 ACIS 24
DXF/DWG 2.5 > 2023 DXF
2010
Pro/E or Creo 16 - Creo 10.0 IGES Autodesk Inventor v,?,
noveéjsi
CATIA V4 4195424 . 9.0 > . 2021 a
P lid Solid Ed
CATIA V5/V6 VSR8->V5-6 R2024 arasofl 350149 ~O'C08E nov&jsi
1 T
Inventor V11 - 2025 STEP SolidWorks Oov(i,) a
noveéjsi
NX 11 - NX 2306 3D PDF
PTCC
Parasolid 35 reo'
Parametric
SolidWorks 98 - 2024* STL
Solid Edge V18 - SE 2024
STEP AP203, AP214,
AP242
IGES upto5.3
Rhino up to version 7
STL N/A
VDA-FS 1.0->2.0
KeyCreator 2022
Poznamky:

1 SolidWorks 98 az SolidWorks 2024 jsou podporovany v Spatia(jednotka Dassault Systemes a
vyvojaf jadra 3D ACIS).
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Import verze Export verze Add-In verze

Zmény ndzvu:

e Pro/ENGINEER: viz PTC Creo Parametric

e Creo Elements/Pro: viz PTC Creo Parametric
e Siemens PLM: viz NX

e Unigraphic/UGS: viz NX

e Wildfire: viz PTC Creo Parametric

e Moduly pro vymeénu dat mezi GibbsCAM a Cimatron jsou nyni v Cimatronu podporovany..




Rozhrani

Rozhrani

Tato kapitola popisuje zakladni polozky rozhrani, které relevantni pfimo pro importovani a
exportovani dat. Podrobnosti o rozhrani pro importovani a exportovani jsou uvedeny nize.

e Pfipona souboru

e “Soubory bez pfipony”

e “Import a Export souboru”
e “Import CAD atributd”

e “Dialogy Nastaveni”

Pripona souboru

Kazdy soubor by mél mit ptiponu, kterd definuje jeho

Ffipona souboru L ) L, ¢
" typ. Nativni soubory GibbsCAM maji piiponu tvofenou

. MCF v ., v . e .
Post: tfemi pismeny vnc, coz je zkratka “Virtual Numeric
» . L4 o r w7

1GES: ias, iges Control.” Soubory Parasolid maji rtizné piipony podle
toho, jaky CAD program byl pouzit pro jejich vytvofeni.

DXF: dxf Napftiklad soubory Parasolid, vytvoiené v SolidWorks,
maji priponu x_t. Soubory Parasolid vofené v

Seznam bodd: tut ] P p. T Y ’Vvytv v o
Unigraphics, maji pfiponu xmt. Protoze fada uzivateld a

Parasolid: x_t, xmt aplikaci méni oznaceni ptipon z riznych davoddq,
GibbsCAM nabizi moznost se témto odli$nostem

SAT: sat, sab, asat, as pfizpﬁsobit.

CATIA V& DLV, model, exp

VDA: vda

|:| ACIS auto-oprava
ACIS oprava télesa

Dialog Soubor > Preference > Pfipona souboru nastavuje pfipony souborti, pouzitych pro vyménu
dat. Aby bylo mozné oteviit soubor s odliSnou ptiponou, musi pfipona importovaného souboru
odpovidat priponé zadané v tomto dialogu. Vychozi pfipony v$ech typti jsou uvedeny v dialogu.
Chcete-li ptidat dalsi pfiponu souboru, pouzijte pro jejich oddéleni ¢arku, jak je vidét v polich
Parasolid nebo Catia.

Piipona, zobrazena vedle typu souboru v dialozich Oteviit soucést, Import a Export, bude
odpovidat pfipondm zadanym v dialogu Pfipona souboru. Pokud je napiiklad zadano x_t jako
pripona Parasolid, budou rozpozndny pouze soubory Parasolid s touto konkrétni pfiponou.




Rozhrani

Soubory bez pripony

& Importovat soubor ﬂ
.j’;:__':. - 4 « Sample Files » VDA Parts w Prohledat: VDA Parts o

Uspofadat - Mova slozka = - [ @
-~
Mazev Daturn zmény Typ Velikos
Wyberte
soubor,
jehoz
nahled
cheete
zobrazit.

Hledani necdpovidaji Zadné polozky.

< >

Mazev souboru: | swi w| | ACIS-SAT (*.=at™.sab:*.asat™.as v

Cteviit Storno

Pokud soubor nema pfiponu, lze pro jeho otevieni pouzit dialogy Otevrit soubor soucasti a
Import, i kdyZ pfiponu nemaji nebo maji zadanou nespravnou piiponu. Jednoduse napiste
nékolik prvnich pismen ndzvu souboru, vyberte soubor z rozbalovaciho menu, nastavte typ
souboru a kliknéte na tlacitko Oteviit. Soubor bude otevien, jako kdyby byl spravné oznacen.

Import a Export souboru

Importni a exportni ndstroje (v¢etné modulu Vyména dat) umoznuji pievadét data modelu z
jinych CAD baliktt do GibbsCAM. Dialog Soubor > Import uzivateli umoziuje zvolit typ
importovaného souboru. Soubory s 2D geometrii a 3D modely lze importovat do stavajiciho
souboru. Importovana geometrie bude umisténa do nové hladiny. Nové hladiny budou
zobrazeny jako viditelné, neaktivni.

Import CAD atributt

Pfi importovani modeld z jinych systémi jsou zachovany CAD atributy. MiZete namapovat
CAD atributy na uzivatelské atributy GibbsCAM pfi prvotnim importovani modelu nebo kdykoli
pozdéji (pomoci Prvky > Spravce atributd). Pfi importovani a re-importovani miZete upravovat
definice uzivatelskych atributd. Podrobnosti viz Mapovani CAD atributi.

Mapovani atributtt CAD pfi importu CAD modelu

1. Kliknéte na Soubor > Import a vyberte CAD model k importovani.

2. Vdialogu Nastaveni importu objemového souboru vyberte jednu nebo vice voleb pro import téles a
konfiguraci. Dalsi informace viz Dialogy Nastaveni.
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Rozhrani

3. Vdialogu Definovat mapu atributl CAD zatrhnéte jedno nebo nékolik zatrhavacich poli CAD
atributd, které chcete namapovat a pak kliknéte na OK.

Mapovani CAD atributu

Pii importovani CAD atribut@ se obvykle zachova nazev a typ systémového atributu beze zmén.
Po namapovani systémového atributu konkrétnimu nazvu a typu, ovlivni pfemapovani pouze
hodnoty atributu a ne jeho nazev nebo typ.

Poznamka: Pro pfemapovani na jiny nazev nebo typ atributu musite nejdfive smazat stavajici
uzivatelsky atribut.

T p
, yp , Novy .
systémového . Popis
atributu yp
Redlné Y C v 1 . . - .
Celé &islo &islo nebo Hodnota vSech celych Cisel je zachovana a prevedena. Napfriklad celé
text Cislo 1 se zméni na realné Cislo 1.0000 nebo textovy retézec "1.0000".

Prvnich 64 unikatnich celociselnych hodnot se namapuje 64 riznym
Celé cislo Barva barvam, dalSich 64 unikatnich celociselnych hodnot bude namapovano

stejné sadé 64 barev a tak dale.

. Kazda celocdiselnd hodnota je namapovana nové identifikaci (ID) prvku,

Celé ¢islo Prvek .. N ..
ale barvy prvk( jsou opét pouzity na cykly po 64.

Realné Cislo nebo L (o L
Celé Cislo Realné hodnoty nebo text nebudou definovany.

text

Barva Celé Cislo Bild se namapuje na 1 a ostatni barvy na 0.
Redlné

Barva Cislo Bild se namapuje na 1.0000 (nebo "1.0000") a ostatni barvy se namapuji
(nebo na kladné redlné hodnoty mensi nez 1.0000.
text)

Dialogy Nastaveni

Je-li otevirdn nebo importovan souboru s plochou nebo télesem, nabizi dialog volby pro praci s
télesy.

11



Rozhrani

Mastaveni otevieni objemoveho souboru H

Stro] | Horizontalni frézovaci centrum se 4 psam v

Zachovat jednotky souboru (jsou-li dostupné)

Jednotky (JPalce (® mm
(®) Jednotné smriténi % 0
() MEFitko % 0

[ ] solidify

[] odstranit nevyuzité vétve

[ | Zjednodusit

FiltraCni a informacni dialogy

Podle typt soubord, které otevirdte nebo importuje, vam dal$i dialogy béhem importovani nebo
otevirani soucdsti poskytuji dalsi informace a ovladaci prvky.

iy

Filtr E xportu

Prky Jednatky

Body () Anglicka [palce)

Pimky (®) Metrick [mm]

| Kruzni

K;?:E,:,DE Potladit £
el LIt Proces

Prenos

Jakmile zadate informace do dialogti Import a Export, kliknéte na tlacitko Proces. Na obrazovce se
zobrazi pfenosovy dialog informujici, Ze je soubor pfendsen. Bude v ném zobrazen postup

prendseni vSech typt prvkd.

12



Rozhrani

Prenos: I

S pojovani:

16000 Baody 7334 K Fivky
1 Pfiraky 1053 Plachy
0 KruZnice

ctl-. pro zrugeni.
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Import

GibbsCAM importni funkce umoznuji nac¢itani modelt soudasti z riznych CAD systémt do
systému GibbsCAM. Tato kapitola popisuje vSechny importni moznosti GibbsCAM. Importovani
Ize provést dvémi zptisoby, pfimym pienosem (Soubor > Oteviit) nebo doplnénim modelu do
stavajiciho souboru GibbsCAM (Soubor > Import).

Nazvy

Vyména dat
Vsechny postupy, které vedou k otevieni modelu z jiné aplikace a to bud otevienim/importem
nebo s pouzitim piislusného prenosového doplnku.

Prvek
Cast geometrie; bod, pfimka, kruznice, ktivka, atd. v importovaném souboru.

Pracovni rovina
3D rovina v které byl definovan pfislusny prvek; podobné jako soufadnicovy systém v
GibbsCAM.

Uroveri/vrstva
Seskupeni prvki. Soubory IGES pouzivaji oznaceni “Uroven” zatimco soubory DXF pouZzivaji
termin "vrstva”; podobné hladindm.

Souradnicovy systém

Rovina v prostoru s po¢atkem a tiemi osami (horizontdlni, vertikdlni a hloubka). Kazdy prvek
leZi v soufadnicovém systému. Naptiklad, bod je misto v prostoru definované tfemi disly,
horizontalni, vertikalni a hloubkovou soutadnici.

Cs1
U frézovacich center je CS1 soufadnicovy systém, kde osa horizontdlni, vertikdlni a hloubky
odpovida X, Y, a Z. U CS1 soustruhu osa horizontalni, vertikalni a hloubky odpovida X, Z, a Y.

Pfi importovani soubord je ¢asto nutné premistit pocatek soucdsti. Pokud je v

@ pozadovaném pocatku bod, je nejjednodussi do néj pocatek premistit volbou Zmény
> Posunuti pocatku soucasti a pomoci dotazovani bod nacist nebo ho zadat. Vice
informaci Ize nalézt v manudlu Zdkladni manudl.

14
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Soubor > Otevrit

Nejcastéji je pro vyménu dat v souborech v GibbsCAM pouzivan dialog Otevrit. Pokud jsou ve
vasem systému moduly pro praci s télesy (Import téles, 2.5D Télesa a SolidSurfacer), pak se po
otevieni importovaného souboru s trojrozmérnym objektem (jinymi slovy plochami nebo
télesem). Podle typu oteviraného souboru vam tento dialog umoziiuje zvolit typ stroje, pfepsat
jednotky soudasti (milimetry nebo palce) a pouzit smr§téni a méfitkovani. Nabizi také volby pro
automatické spojeni plo$nych soucasti (pomoci prikazu Solidify) a trojrozmérné objekty lze
automaticky zjednodusit nebo odstranit nepottebnou topologii (vétve).

Solidify

Tato volba se pokusi pievést model tvotfeny povrchy na model se skute¢nym objemem. Pokud
tato funkce selze, mtizete funkci Solidify pouzit pro dalsi pokus o pfevod do objemového modelu
s pouzitim jinych nastaveni.

Odstranit Nevyuzité Vétve

Tento ptikaz provéfi vybrana télesa nebo plochy, zda nemaji nepotiebné prvky. Pokud dvé
polozky sdili stejny podkladni povrch, bude téleso zjednoduseno. Funkce je identicka s
piikazem v menu Télesa.

Zjednodusit

Tento piikaz zjednodusi geometrii télesa v§ude kde to je mozné. Téleso bude definovana
piimkami, kruznicemi, koulemi, krychlemi, valci a anuloidy misto b-kfivkami (splajny). Funkce
je identicka s pfikazem v menu Télesa.

Soubory s geometrii

Pouziti modulu Vymény dat umoznuje pienost geometrickych soucasti z CAD systémi do
GibbsCAM pomoci piikazu Import. Vyména dat umoziiuje import (a export) soubortt DXF,
DWG, IGES a Point List.

t>

DXF

DXF je nejrozsifenéjsi geometricky format pouzivany ve vétsiné CAD aplikaci. DXF soubory lze
importovat do soucasti GibbsCAM nebo piimo otevirat. DXF soubory obsahuji prosty text, ktery
Ize upravovat nebo zobrazovat v kazdém textovém editoru. Casto je snadnéjsi upravovat DXF
problémy v textovém editoru misto opétovného vytvareni a exportovani souboru.

Problémy s DXF

Pokud je problém s DXF souborem, prvni krok by mélo byt ovéteni jeho obsahu tim, ze ho
oteviete v textovém editoru. Soubor by mél vypadat asi takhle:

15
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0

SECTION

2

HEADER
...(DATA)...

EOF

Kazdy soubor by mél obsahovat tyto fadky a mél by konc¢it volanim konce souboru EOF (End of
File).

Soubory, které vypadaji nasledovné, byly nejspise vytvoreny v prostiedi UNIX a jsou témér
nepouzitelné. Tviirce souboru pozadejte o opétné exportovani souboru pro Windows. To
pievede konce fadki z formatu UNIX do formatu DOS.

OSECTION2HEADER. .. (DATA)...EOF

Vétsina problémti vznika pouhym nespravnym pouzitim p¥ipony souboru. Casto jsou DXF
soubory ve skute¢nosti DWG nebo binadrni soubory DXF. Uzivatelé se ¢asto snazi otevtit
zkomprimované soubory s ptiponami ZIP nebo EXE tak, Ze je pfejmenuji na pfiponu DWG.
Obcas muze byt soubor dodan s témito problémy. OvSsem pomoci filtru DWG lze oteviit vétSinu
pfejmenovanych sobort DXF.

DWG

Soubory DWG (DraWinG) Ize piimo importovat do soucasti nebo otevirat v GibbsCAM. Soubor
DWG je kédovana verze souboru DXF. Protoze DWG je nativni format, mohou v novéjsich
verzich vznikat problémy. Pro véts$inu pouziti je doporuc¢eno DXF.

O DWG a DXF

Soubory DWG a DXF byly vyvinuty spole¢nosti AutoDesk. DWG (DraWinG) je nativni typ
souboru AutoCAD a DXF (Drawing eXchange Format) je ¢asto pouzivan pro vyménu vykrest
mezi CAD systémy. DXF soubor je mnohem vétsi nez obdobny ve formatu DWG a to s sebou
nese i nékteré nevyhody. DXF soubory nelze synchronizovat pro interoperabilitu, coz by
zajistilo posledni aktualizace souboru. DXF data mohou byt také neptesna kvtili mensimu poctu
desetinnych mist v porovnani s nativhim souborem DWG. Znat podrobnosti o aplikaci pouzité
pro vytvofeni souboru, miize vyménu dat v téchto formdtech usnadnit.

Objekt Odpovidajici prvek
Bod Bod

16
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Objekt Odpovidajici prvek
Piimka Piimka

3D ptfimka Piimka

KruZnice KruZnice

Oblouk Kruznice

Lomena ¢ara Spojené primky

3D Lomena ¢ara  Spojené piimky

Informace spolecnosti Autodesk k formatu DWG

“Protoze je vykresova databaze AutoCAD (soubor .DWG) napsana v kompaktnim formatu, ktery
se vyrazné méni spolu s tim, jak jsou do AutoCADu pfidavany nové funkce, neni tento format
zdokumentovan a nedoporuc¢ujme vam pokouset se psat programy, které no piimo ¢tou. Jako
pomoc pii vyméné vykresové dokumentace mezi AutoCADem a ostatnimi programy byl
definovana format soubort (DXF). Kazd4 implementace AutoCAD tento forméat akceptuje a je
schopna do néj a z néj prevést sviij vlastni interni vykresovy format. (Autodesk)

IGES

IGES (Initial Graphics Exchange Specification) je podporovan fadou CAD systémi a je vydavan
asociaci US Product Data.

Tabulka zachycuje geometrické objekty IGES podporované pii importu ze souboru IGES. IGES
soubory jsou zpracovavany stejné jako soubory DXF a DWG se stejnymi filtry jako bylo uvedeno
diive.

Objekt

4 Nézev objektu Odpovidajici prvek
100 Kruhovy oblouk Kruznice

102 Slozena kiivka Spojené prvky

104 Konicky oblouk B-kiivka

106 Obsahla data Spojené piimky
108 Rovina (Ohrani¢end; Tvar 1)

110 Piimka Piimka

s lf(’?ﬁ(r;letrické splajnova B-kivka

16 Bod Bod
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Objekt

4 Nézev objektu Odpovidajici prvek
16 Rva.c10naln1 B-splajnova B-kiivka

kiivka
130 Offsetovana kfivka B-kiivka

Point List (seznam bod)

Point list (seznam bodii) je prosty textovy soubor obsahujici soufadnice X, Y, a Z. (Pamatujte, Ze
GibbsCAM nepotiebuje soutradnici Z, aby seznamu rozumél) Kazdy bod by mél byt na vlastnim
fadku. Oddélovaci ¢isel mohou byt tabuldtory, mezery nebo ¢arky s mezerami. Pfi vytvareni
seznamu bodtt NEPOUZIVE]JTE vytvaieni popisek pro X, Y a Z. Nasledujici vzorovy seznam
bodti geometrie je pfevzat z cviceni ¢. 1 Tvorby geometrie.

1. Hodnoty
oddélené
-loix mezerou
soubor  Upravy Format Zobrazeni MNapovéda 0 2. Hodnoty
- - - élené
n-E,ED % o = . | oddelene
0.5 ' _o.5 0.0 — 4 tabuldtorem
B2,0 2,0 0,0 QO 3. Hodnoty
|-1,00000 ©0,92820  0,00000 © | O oddélené
B3,52898 -1,00000 0,00000 - s
Ill 'H ¢arkou a
4 mezerou

4. Souradnice
Z nezadana

Ptiklad soubort point list (seznam soubortt) s pouzitim raznych oddélovacich znak a ukazka
bod, které vytvoii.

Soubory s trojrozmérnymi objekty

Formaty soubora s trojrozmérnymi modely, jako je Parasolid, jsou nejjednodussim moznym
zptsobem sdileni dat, protoze systémy, které sdileji stejnou technologii, nevyzaduji pfevod do
jiného typu souboru. Trojrozmérné modely umoznuji uplny a pfesny popis soucasti. Modely lze
otevirat nebo importovat. Pfi importovani bude model vlozen do stavajiciho souboru.
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Parasolid

Soubory x_t a xmt

Soubory Parasolid jsou pro GibbsCAM nativni a pfi jejich nac¢itani nedochazi k Zddnému
pievadéni. To je diky tomu, Ze GibbsCAM je zaloZen na technologii Parasolid, coz umoziiuje
prfimé nacitani informaci Parasolid. GibbsCAM podporuje funkci pifimych sestav v souborech
Parasolid, ale ne hierarchické sestavy.

Solid Edge

Pokud mate ve svém systému nainstalovan Solid Edge, mtizete také piendset soubory a sestavy
Solid Edge v aplikaci Solid Edge. Dals$i informace viz “Pfenosovy doplnék Solid Edge”.

Soubory .PAR a .ASM

Pii otevirdni a importovani jsou soubory soucasti a sestav Solid Edge zpracovavany stejné jako
soubory Parasolid. Pokud otevirdte nebo importujte sestavu (soubor .ASM), musi byt ve stejné
slozce vSechny soudasti (soubory .PAR) na které odkazuje.

19



Import

SolidWorks

Oznacte Konfiguraci “

K.onfigurace Stream Staw
Default Config-4 A,

Impartayat Importavana T éleza
Importovat Praky

Soubory .sldprt

Pfi nacitani a importovani jsou modely SolidWorks (v5.0 nebo vy$si) zpracovavany stejné jako
soubory Parasolid. Pokud mate ve svém systému nainstalovanou kopii SolidWorks, viz
“Prenosovy doplnék SolidWorks”.

Soubory SolidWorks mohou obsahovat fadu revizi sou¢asti. Tyto revize jsou nazyvany
"konfigurace”. Po pfenosu soucasti SolidWorks se zobrazi v seznamu vSechny dostupné
konfigurace a pro kazdou konfiguraci je k dispozici nahled.

Vsimnéte si, Ze dialog Soubor > Preference vdim umoziiuje zvolit mezi prekladaci: Solidworks
nebo Spatial (jednotka Dassault Systemes a vyvojaf jadra 3D ACIS). Modely, importované
piekladac¢em Spatial, vdm umoznuji pfistup k datim PMI, vytvofenych v SolidWorks DimXpert.
Pokud je pteklada¢ Solidworks pouzit, nabidne vdm dialog Oznacte Konfiguraci ¢tyfi
zaskrtdvaci pole (A a B na ilustraci). Pokud je pouzit pieklada¢ Spatial, dialog nabizi dvé
zaskrtavaci pole (A na ilustraci) a vZdy importuje importovana télesa a prvky, pokud je soubor
*.sldprt nebo *.sldasm obsahuje.
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Autodesk Inventor

Soubory .ipt a .iam

Autodesk poskytuje bezplatny prohlize¢ pro otevirani soubort *.iam nebo *.ipt. Pro Autodesk
Inventor 5 az Autodesk Inventor 10, to byl Design Tracking. Pro novéjsi formaty Inventor je to
Inventor View. Oba jsou k dispozici bud jako zdsuvny modul (plug-in) do Autodesk Inventoru
nebo jako samostatna aplikace.

Software Autodesk Inventor lze stdhnout z http://www.autodesk.com/inventor.

GibbsCAM umi importovat modely téles Autodesk Inventor pouze pokud stanice GibbsCAM ma
nainstalovany modul prohliZe¢e nebo samostatnou aplikaci.

Jinak a pfesnéji: pro transfer nebo import prvkii Autodesk Inventor do GibbsCAM, musi byt
verze Autodesk Inventoru nebo Inventor View 2014 nebo novéjsi.

Prvky Autodesk Inventoru mutzete ulozit tak, Ze budou pro GibbsCAM srozumitelné.

Jaké jsou prvky aplikace Autodesk Inventor?

Autodesk Inventor definuje nékolik typt prvk: diry, vytazeni, zaobleni, srazeni a tak dale.
Prvky v souborech souc¢ésti Autodesk Inventor (*.ipt) a soubory sestav (*.iam) mohou byt
rozpoznany v GibbsCAM 2025, ale pouze pokud byly uloZeny s GibbsCAM CAD doplrikem pro
Autodesk Inventor nainstalovanym na pocitaci s aplikaci Autodesk.

Takova data prvktt mohou byt nékdy velmi velkd a nejsou vzdy potieba. V GibbsCAM miizZete
volitelné nastavit spinac, ktery potlaci dtlezitost téchto dat prvki v dialogu Nastaveni
Inventoru:

Mastaveni importu objemového souboru “

Solidify
odstranit nevyuzité vétve

[+] Ziednodusit

Otevieni tohoto dialogu: Moduly > (Rizné) > Nastaveni Autodesk Inventoru

Import prvkl z Autodesk Inventoru

Importovani prvkd, uloZzenych v souboru *.ipt nebo *.1iam, ktery byl uloZen v Inventoru s
nainstalovanym pienosovym GibbsCAM CAD doplitkem pro Autodesk Inventor, vyzaduje déle
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popsané kroky.

Nez zacénete: Na svém pocitaci s GibbsCAM musi mit nainstalovan bud Autodesk Inventor nebo
Autodesk Inventor View verze 2014 nebo novéjsi. (Autodesk Inventor View je k dispozici ke
stazeni zdarma.)

1.

5.

Soubor > Import; vyhledejte soubor Autodesk Inventor a oteviete ho. K dispozici je tento
vzorovy soubor: Pockets_with_Features.ipt

V dialogu Nastaveni importu soubort s télesy zadejte preferované nastaveni.

V informac¢nim dialogu zadejte preference spojovani a jednotky a pak kliknéte na OK.
Vysledek: Zobrazi se dialog Definovat mapu atributié CAD. (Pozndmka: To muze trvat
nékolik minut, pokud soubor obsahuje nékolik set prvki.) Pokud se dialog neotevte,

pouzijte v menu Moduly volbu Nastaveni Autodesk Inventoru, jak je uvedeno vySe, a urcete
dutlezité prvky.

V tomto dialogu urcete typy prvki z Invertoru, které chcete importovat a pak kliknéte na
OK.

Definovat mapu atributu CAD )

Impor‘t| MNazev CAD atributu MNazev uZivatelského atributu | Typ I Ok I

[¥  SDL/TYSA_COLOUR  CAD barva Bana 7|
[T GAA/TYSAIMPORTID GAA/TYSA IMPORT_ID Celé &islo =]
[~ | GC_HFR100_VERSION | GC_HFR100_VERSION Celé &islo =]
I_ GCGeoEngChd GCGeokEngChd Celé E\'SIOLI

< [T | ¥

Widy zobrazit tento dialog.

Pro zobrazeni a praci s daty prvki v GibbsCAM pouzijte Prvky > Spravce prvkd.

Spravce prokd HE=
&6 &85 F0E

1D |Popis Typ |Upravit| Barva ‘ &
293 Fillet (0.00635 m) Vyber Ne @200l

204 Fillet7 (0.00635 m) Vyber Ne 420 I~

395 Fillet6 (0.00635 m) Viber e 82 I~

| 306 | Fllets (0.00635 m) Vybér Ne [ ~

| 397 | Fillet4 (0.00635 m) Vybér Ne [ ~

208 Filles3 (0.00635 m) Vyber Ne 420 |l ~

209 Fillet2 (0.00635 m) Vyber Ne 420 I~

| 400 Fillet1 (0.00635 m) Viber e 82 I~

B | 401 | Chamfer2 (0.000635 m)  Vybér Ne ~

402 | Chamfer (0000635 m)  Vybér Ne ~
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IGES

Trojrozmérné objekty IGES jsou také podporovany v GibbsCAM. Tabulka obsahuje vypis
specifickych trojrozmérnych objektq, které lze ¢ist pomoci importniho filtru IGES.

Objekt
#

186
502
504
508
510

514

Nazev objektu

Mnohonasobny B-Rep objekt
Vrchol

Hrana

Smycka

Plocha

Skofepina

Soubory s plochami

Po otevieni/importovani souboru s povrchy jsou tyto zobrazeny jako platy. Platy jsou grafické
objekty, které pouzil konstruktér pro znazornéni povrchi. Kazdy takovy objekt bude znazornén
jako plat s jednou stranou. Pii otevirani/importovani soubort s povrchy je k dispozici funkce
pievodu modelu z plosného na objemové téleso.
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ACIS

Soubory .sat Werze: 16
Frodult; F.ubotek, FepCreator V6. 3.0 [0238]
Soubory SAT Ize otevirat piimo v ALIS Verze: ﬂI;IS 16.0.3NT
GibbsCAM s nainstalovanym modulem D aturn: _ Fri Dec 08 14:54:58 2008
SAT (ACIS), tato volba je sou¢dsti moduly| De=lkave H':'.Z"SE”' s
2.5D Télesa a pokrocilejsich. Pied Uhlové Rezliseni 0
otevienim informac¢niho dialogu SAT Objekly 1 Platné Objgkly 1 Télesa 1
bude provedena piedbézna kontrola
objektt ve vybranych souborech. <40 1 [0
Informacni dialog SAT obsahuje % A15 |
informace o platnych télesech obsazenych “ I
v souboru. 4 5.844 - .97

GibbsCAM pfrecte soubor SAT, aby mohl ¥ 3375

stanovit co to je a odkud to pfislo. Tato Rozpojit MerazmnoZena T élesa
informace je obsazena v hlavi¢ce souboru

. ., i Definované Jednotky 254
a bude zobrazena v informa¢nim dialogu g

SAT. Star$i SAT soubory hlavi¢ku s touto | Jednotka/mm 1254 palce || mm
informaci neobsahuji. Kazda informace,
kterou lze zjistit, bude zobrazena v Zruit oK.

dialogu. SAY dialog obsahuje specifikace
rozméru modelu soucasti. Soubory SAT
jsou napsany v obecnych jednotkach. neni stanoveno, zda jsou tyto jednotky mm, palce, mile,
atd. SAT dialog, ktery se zobrazuje pti importovani SAT souboru, se uzivatele ptd na stanoveni
konverzniho pfevodu mm na jednotku. Pokud jsou témito jednotkami palce, zadejte 25.4 mm/
jednotku. Kliknuti na tlac¢itko palct automaticky zada tuto hodnotu do pfevodniho pole.

Verze
To je verze ACIS, ktera generuje soubor SAT.

Produkt
CAD aplikace pouzita pro vytvofeni SAT souboru.

Verze ACIS
Verze ACIS, do které byl soubor uloZen.

Datum
Datum vytvofeni souboru.

Délkové rozliSeni (Distance Resolution)
Vzdalenost (neméfitelnd v jednotkach) v které jsou dva body povazovany za shodné.

Uhlové rozliseni (Angle Resolution)
Minimalni rozliSitelny thel vychazejici z délkového rozliseni a méficich jednotek.
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Objekty (Entities):
Celkovy pocet objekttt obsazenych v souboru. To mohou byt pouze télesa nebo to mohou byt
télesa i ostatni informace.

Platné objekty (Valid Entities):
Celkovy pocet platnych objektti, které miize GibbsCAM piecist. Soucet miize zahrnovat
neplatna télesa.

Télesa
Celkovy pocet téles, kterd ACIS povazuje za platna.

Specifikace rozméru v modelu soucasti
Soubory SAT jsou napsany v obecnych jednotkach. Neni definovana, zda jsou tyto jednotky
milimetry, palce nebo metry.

Rozpojit Nekopirovana Télesa

Tato volba je k zde jako pomoc pti importovani nékterych souborti. Téleso musi mit dvé plochy,
spojené v kazdé hrané. Vice nez dvé plochy u hrany vytvoii nekopirované téleso. Po jeho
rozpojeni by mélo byt mozno soubor s télesem importovat bez chybovych hlaseni. Pokud se
chcete pokusit tento soubor importovat pfimo, tuto volbu vypnéte.

UZivatelem definované jednotky:
Uzivatel je pozadan o zadani pfevodniho poméru milimetr na jednotky. Pokud jsou témito
jednotkami palce, zadejte 25.4 mm/ jednotku. Kliknuti na tla¢itko automaticky zada tuto
hodnotu do pievodniho pole. Ujistéte se, Ze méfici jednotky soucasti jsou stejné jako
jednotky zvolené v DCD (dokumentu Tabulka nastaveni). Pokud neznate originalni méfici
jednotky, odhadnéte je podle jednotek uvedenych v dialogu. Tato kapitola bude vystinovdna
pokud jsou jednotky stanoveny v hlavicce.

Import ACIS

ACIS oprava télesa a ACIS Auto oprava jsou dvé preference, které mohou pomoci pii pfevodu
téles z ploch na objem importovanych ze soubortt ACIS. ACIS oprava télesa je ve vychozim
nastaveni aktivni, ACIS auto oprava ne. Pro vét$inu soucasti by mélo byt bezproblémové pouziti
vychoziho nastaveni nebo kombinace nastaveni. Pokud mate soubor ACIS, ktery se spravné
nenaimportuje, méli byste se pokusit vyfadit volbu ACIS oprava télesa. Pokud to také selze, pak
se pokuste aktivovat volbu ACIS Auto oprava. Pamatujte, Ze importovani s Automatickou
opravou muze trvat mnohem déle nez importovani s touto volbou vyfazenou. Vice informaci viz
Zdkladni manudl.
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CATIA v4

Soubory .dlv a .model CATIA import x|
(verze 4) Prky Ohranidit

[]Body (") Bez ohraniteni
Pokud si zakoupite modul produktu Pimiy () Ohranidit
CATIA, muzZete importovat soubory Krudhice @ Sooit
CATIA do GibbsCAM pomoci . g; . o
Soubor > Otevfit nebo Soubor > Import. ey adal fozsah spojen
Jakmile je vybran soubor CATIA, Plochy 0.0027
pozada vas dialog CATIA Import k [ ] Podfizené
volbé prvki, které budou [ Neviditelns

importovany a také k zadani
preferenci ohraniceni.

Protoze mohou soubory CATIA

e med Zrusit P
obsahovat vice nez jeden model, sl
obsahuje dialog seznam modeld,
které muiZete vybrat. Jakmile je

[ ] Doplfujici geometrie

vybrdno Jméno CATIA, musi byt

zvolena Reference Soufadnicového systému. To je soufadnicovy systém (CS) v souboru CATIA,
ktery bude odpovidat roviné XY v GibbsCAM. Volby v sekci Ohranicit umoznuji ovladat
ohraniceni geometrie draténych modeld.

CATIA V5

Soubory .CATPart a .CATProduct

CATIA vs soudasti se importuji bez filtru s pouzitim Spatial (jednotka Dassault Systemes a

-----

Sestavy. Systém umi nacitat soubory sestav CATIA v5 A (CATIA verze 7 az verze 23). Pro
otevieni sestavy CATIA musi byt sestava i jednotlivé souc¢asti umistény ve stejné slozce.

Nastaveni Importu. Voleb importu pro CATIA vs5 je méné nez pro v4 a zobrazi se vim méné
specifickych informaci CATIA.

Povrchy IGES

Soubory s plochami IGES umi GibbsCAM importovat. Pokusi se vytvofit jednu platnou plochu
pro kazdy povrch obsazeny v souboru IGES. OvSem zdegenerované povrchy je mozné v
souborech s povrchy vytvofit, protoze jsou aproximovany. Pokud nelze povrch vytvofit, nebude
vytvofen importovany nejednozna¢ny povrch a pro pievedeni modelu z plosného na objemovy
je nutné vytvorit nové povrchy.
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Objekt # Nazev objektu

14 Parametricky k#ivkovy povrchovy

objekt
18 Linearni povrchovy objekt
120 Povrch rota¢niho objektu
122 Tabulovany véalcovy objekt
Raciondlni B-ktivkovy povrchovy
128 .
objekt
143 Ohranic¢eny povrchovy objekt
144 Ofiznuty povrchovy objekt
Chyby

GibbsCAM vygeneruje soubor s vypisem chyb, pokud se nepodafi import povrchii obsazenych v
IGES souboru. Zobrazi se vystraha s informaci o tom, kolik povrcht se nepodafilo importovat a

vytvori se vypis chyb.

KeyCreator
Soubory .CKD
Werze: 16
Produkt; K.ubaotek KeyCreator 6.3.0 [0238]
ACIS Verze: ACISTEO0ENT
D atum: Fri Dec 08 14:54:56 2006
Délkové Rozligen n
(hlowé Fozligen 1]
Objekty 1 Platné Objekty 1 Téleza 1
w0
+ ) +Z |:|
X 115 .
apdd - \’ I
+r Z 1.375
A -3.975
Rozpajit Merozmnoiena T élesa
Definovang Jednotky 254
Jednotka/mm 254 palce i
ZIugit (]
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Soubory KuboTek KeyCreator (soubory .CKD) Ize importovat, pokud je nainstalovan modul
SAT. Jsou podporovany jednotlivé soubory i soubory sestav. Kdyz je importovan soubor sestavy,
systém zobrazi pro kazdou komponentu dialog informaci o souddasti.

PTC Creo parametricky (Creo Elements, Pro/E Wildfire)

Pozndmka: PTC Creo Parametric byl dfive znamy jako Creo Elements a jako Pro/ENGINEER
(hovorové: “Pro/E”). Jeho vyrobce, PTC Inc., byl dfive znam jako Parametric Technology
Corporation.

Soubory .prt / .prt* and .stp / .step

MizZete oteviit a importovat nativni soubory PTC Creo Parametric — jinymi slovy soubory
*_prt a *.prt*. To vdm umoziuje oteviit a importovat soubory STEP (AP203, AP214 a AP242).

Soubory .asm a .asm*

Ackoliv mazete importovat soubory sestav PTC Creo Parametric, je zde nékolik véci, které byste
méli védét, aby to fungovalo podle vaseho oc¢ekavani. Mtizete to potfebovat pouze pokud se
pokousite importovat sestavy, které obsahuji soucasti, které jsou ne-generickymi pfipady v
tabulce podobnych prvka. Pro naéteni vSech ne-generickych piipadt z tabulky podobnych
prvkd mize byt nutny soubor Instance Accelerator pro dany pfipad.

Nasledujici informace o vytvafeni soubora Instance Accelerator je pfevzata s Napovédy pro
Pro/Engineer 2001.

Soubory Instance Accelerator

MizZete velmi zkratit ¢as potfebny pro nacteni ptipadu (instance) souboru nebo sestavy z disku
tim, Ze uloZite pfipad do jednozna¢né pojmenovanych souborti instance accelerator:

* Pro soucasti jsou soubory instance accelerator pojmenovany ndzev instance.xpr.
* Pro sestavy jsou soubory instance accelerator pojmenovany ndzev instance.xas.

Chovani systému pii ukladani soucasti a sestav se ovladd proménnou save_instance_
accelerator. Hodnotu proménné muiZete nastavit nebo zménit jeji hodnotu pomoci
konfigura¢niho souboru nebo pomoci PTC Creo Parametric menu (File (Soubor) > Instance
Operations > Accelerator Options), coz otevie dialogové okno Instance Accelerator.

Proménna save_instance_accelerator. se nastavuje na jednu z nasledujicich hodnot:

Zadné (None) - vychozi nastaveni
GibbsCAM ulozi pripad pouze tak, ze ulozi genericky model a jeho Tabulku podobnych
prvka (Family Table).

Vidy (Always)
GibbsCAM uklada akcelera¢ni soubor pii ukladani samotného ptipadu, explicitné nebo
implicitné:
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» Pfipad je explicitné ulozen, kdyz otevfete pfipad v novém PTC Creo Parametric okné
pomoci Open (otevtit) v tabulce podobnych prvki a pak ulozenim piipadu jako
samostatného souboru modelu Soubor > Ulozit nebo Soubor > Ulozit kopii v pruhu
menu PTC Creo Parametric.

* Pripad lze také ulozit implicitné pies objekt vyssi urovné, naptiklad kdyz ulozite soubor
celého modelu pomoci Soubor > Ulozit v pruhu menu PTC Creo Parametric.

Explicitni
GibbsCAM uklada akcelera¢ni soubor pouze pii explicitnim ukladani samotného piipadu.
Popis viz predchozi odstavec.

Kromé nastaveni Zadné|Vzdy|Explicitné (umisténych v sekci Using Options) mtZete pouZit
také okno dialogu Instance Accelerator pro vykonani nasledujiciho:

» Vytvoite akcelera¢ni soubor pro dany ptipad

» Ulozte soucasti a sestavy

e Aktualizujte generické a akcelera¢ni soubory vSech ptipad
e Smazte neplatné akcelera¢ni soubory ptipadit

STEP - AP203, AP214 a AP242

Soubory STEP s importuji pomoci Spatial (jednotka Dassault Systemes a vyvojar jadra
3D ACIS).

Soubory .step a .stp
Po nacteni souboru sestavy STEP bude kazda komponenta lezet ve svém vlastnim

soufadnicovém systému, takze budou data vypadat jako sestava. Model mtiZzete obrabét v
lokalnim CS nebo ho kvilli obrabéni mtizete premistit do jiného CS.

VDA-FS

Soubory .vda

Po vybéru souboru VDAFS a nastaveni voleb pro soubory s télesy (Solid File Open Options)
GibbsCAM okamZité otevie nebo naimportuje soubor.
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Export

Export geometrie

GibbsCAM poskytuje uzivateli moznost exportovat geometrii obsaZzenou v souboru soucasti do
formata soubort bud DXF, IGES nebo Point list. Tyto soubory lze oteviit v kazdém souboru,
ktery je schopen tyto formaty precist. Soubory se exportuji piikazem Soubor > Export. Pokud
soubor obsahuje vice hladin,budou tyto hladiny rozdéleny do rtznych vrstev ve vyslednych
souborech DXF nebo IGES.

Na vybér jsou formaty DXF, IGES a Point List. V tomto dialogu se také zadava nazev souboru a
misto, kam ma byt uloZen. GibbsCAM automaticky k ndzvu souboru doplni pfiponu podle
vybraného formdtu. Pfipony soubort se nastavuji v preferencich Pfipona souboru.

DXF

Filtr E=partu
Procky

Body
Piirnky
Krugnice
Kfivky
Flachy

Jednotky
() Anglick4 [palce]
(@ Metricka [mm)]

Potlacit &£

Zrugit Proces

Pii exportovani do formatu souboru DXF se
zobrazi dialog Filtr Exportu. Skupina Prvky
urcuje, které prvky maji byt exportovany do
souboru DXF. Pokud je zapnuto Potlacit Z,
exportovany soubor DXF nebude obsahovat
zadné hodnoty Z, vytvofi se tedy
dvourozmérny vykres. Rada CAD aplikaci,
které pouzivaji format souboru DXF
podporuji pouze 2D vykresy geometrie. Pole
Jednotky je vystinovano pii exportu do
formatu DXF. Soubory DXF neurc¢uji méfici

jednotky. GibbsCAM vygeneruje tyto geometrické hodnoty v jakychkoliv jednotkach, které jsou
v souboru pouzity. GibbsCAM importuje DXF objekty uvedené v nasledujici tabulce.

Objekt
Bod
Primka
Kruznice

Lomena c¢ara

Odpovidajici prvek
Bod

Piimka

KruZznice

Spojené piimky
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IGES

Veeobecna Cast

Pocketz_with_Features.igs

TESTER

Jméno zoubany
Autar zoubory
Organizace 30 Systems
1D Produktu od O desilatele

|0 Produktu pro Ffijemce

Pocketz_with_Features.i

Pocketz_with_Features.i

Datum a Caz Generovani 180724 092248
LIz 1]
et

Filtr E=partu

Prky Jednotky

Body () Anglicka [palce)

Pimky (@) Metricka [mm)

Kiznice .

Kiivvky Potladit &

P LT Proces

GibbsCAM miZe geometrii a télesa
exportovat jako povrchové objekty IGES. Pri
exportovani do formatu soubortt IGES (po
pojmenovani a ulozeni souboru) se objevi
dialog zobrazeny napravo. Informace miize
uzivatel podle potteby upravit. Tento dialog
obsahuje hlavickové informace, které budou
zapsany do souboru IGES. Nazev souboru
bude zaddn takovy, jaky byl v dialogu Export
a informace bude v zdkladnim nastaveni
vyuzivat informace, které byly do téchto
poli zadany naposledy. Datum a ¢as vytvoreni
je nastaven podle data a ¢asu na poditadi.

Jakmile jsou zadany hlavickové informace,
zobrazi se dialog Filtr Exportu, jaky vidite
napravo. Dialog ovlada zpisob vytvoreni
souboru. Skupina Prvky umoznuje uzivateli
vybrat prvky pro export. Lze exportovat
body, ptimky, kruznice a kfivky. Skupina
Jednotky umozZiuje exportovani soucasti v
palcich nebo metrickych jednotkach.
Zatrhavaci tlacitko Potlacit Z je dostupné
pouze pti exportu do soubort DXF.

IGES je podporovan fadou CAD systémi a je vydavan instituci National Bureau of Standards,
spadajicim pod ministerstvo obchodu USA. Objekty IGES, uvedené v nasledujici tabulce, umi

GibbsCAM exportovat.

gbl ekt Nézev objektu

100 Objekt oblouk kruznice

110 Piimkovy objekt

116 Bod

124 Prevodni matice

126 Raciondlni B-kiivkovy objekt
126 Racionalni B-kiivkovy objekt

Odpovidajici prvek

Kruznice

Primka

Bod

Informace o souradnicovém
systému

Spojené piimky

Spojené primky
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Point List (seznam bodt)

Pii exportovani seznamu soubort (point list), je nutné zadat pouze ndzev a umisténi souboru.
Pro vytvorteni textového souboru point list kliknéte na tlacitko Ulozit. Vysledny textovy soubor
bude obsahovat soufadnice X, Y, a Z vSech bodt, obsazenych ve stavajicim souboru. Kazdy bod
bude na samostatném fadku a kazd4 hodnota soufadnice bude oddélena jednou mezerou.

Export téles

GibbsCAM mtze soubory zapisovat do riznych formati véetné Parasolid, ACIS, a STL. V fadé
piipadt 1ze soubory exportovat do rtiznych verzi mnoha typt formatt. Kazdy export zobrazi
svou verzi v seznamu Ulozit jako typ, jako na obrazku. Pro uloZeni souboru do posledni verze
pouZzijte zaznam s nejvyssim Cislem verze.

ACIS

Soubory .sat

GibbsCAM podporuje rizné verze soubortt ACIS (.SAT) se zacatkem od v6. Mazete model ulozit
do starsi verze ACIS, kompatibilni se star$imi systému CAD. Pro ulozeni souboru do nejnovéjsi
verze SAT pouzijte zdznam ACIS-SAT (*.sat) bez uvedeni ¢isla verze.

Parasolid

Soubory .x_t

Do soubort Parasolid Ize exportovat povrchy i télesa. Parasolid 1ze exportovat do fady verzi.
GibbsCAM je zalozen na aktualni technologii Parasolid. Pokud je typ souboru zvolen standardni
Parasolid (*x_t), bude vysledny soubor vychdzet ze stavajici verze Parasolid. U star$ich verzi je
uvedeno (islo jejich verze. Tyto volby Ize pouzit pro export souboru Parasolid, ktery bude
kompatibilni se systémem pouzivajicim starsi technologii Parasolid.

Pokud exportujte plosné téleso do Parasolid, budou vytvoteny dva soubory: ndzev.x_t a
ndzev.x_t_fbi.

Stereolitografie

Soubory .sti

Soubor STL byva pouzivan v stereolitografickych systémech. Soubor STL je plosny model, neni
to povrchovy model. Soubor neobsahuje povrchova data, ale pouze plo$né informace nutné pro
vykresleni nebo zndzornéni modelu.
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ASCII / Bindrni. Soubory ASCII jsou témér ¢tyfikrat vétsi, nez binarni soubory, ale 1épe
pienositelné a pro ¢lovéka lépe citelné.

Regular / Plus. Pii exportu do STL [ASCII] nebo STL Binarniho se tolerance ploch urcuje
vzdalenosti od profilu, nastavenou pro téleso v jeho dialogu Vlastnosti. Pti exportovani do STL
Plus [ASCII] nebo STL Plus Binarniho zadavate pfesnost ploch béhem exportu.

Neutralni format (ATB) pro PTC Creo parametricky (Creo
Elements, Pro/E Wildfire)
Soubory .neu

Pozndmka: PTC Creo Parametric byl dfive znamy jako Creo Elements a jako Pro/ENGINEER
(hovorové: “Pro/E”).

Télesa muzete exportovat do Neutrdlniho formatu, nazyvaného také ATB (Associative
Topology Bus).

STEP - AP203, AP214 a AP242

Soubory .step a .stp

Télesa muzete exportovat do formattt STEP (AP203, AP214 a AP242).
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Prenosove doplinky

Spoluprace s CAD

GibbsCAM obsahuje nékolik pfenosovych CAD doplnki. Tyto dopliikky umoznuji spolupraci
mezi: GibbsCAM a Autodesk Inventor, GibbsCAM a KeyCreator, GibbsCAM a Rhinoceros,
GibbsCAM a Solid Edge, GibbsCAM a CimatronE a kone¢né GibbsCAM a SOLIDWORKS.
Doplnék GibbsCAM vytvoii ve vasi CAD aplikaci menu, které umoziuje pfenost souddsti piimo
do GibbsCAM. Doplnék zachovava asociativitu (provdzanost) mezi origindlnim modelem a
drdhou nastroje vygenerovanou v GibbsCAM. Vzdjemnd provazanost bude zachovana do té
doby, dokud nebude model v GibbsCAM zménén.

Zpusob prace

Po prenosu souddsti bude vytvofen novy soubor se stejnym nazvem jako ptivodni soudast.
GibbsCAM bude automaticky spustén, pokud uz nebézi. Pokud uz GibbsCAM bézi a ma
otevieny soubor soucasti, budou vam nabidnuty volby Nové soucést, Vlozit a Nahradit.

Nova soucast

Nova soucast zavie stavajici soubor GibbsCAM a vytvoii novy soubor soucasti s novou soucasti.
Viozit

Vlozit vlozi novou soudast do stavajiciho souboru GibbsCAM.

Nahradit

Nahradit nahradi vSechna télesa, kterd jsou oznacena jako "Soucast” v dialogu Vlastnosti, novou
soucasti. Télesa, kterd jsou oznacena jako "Polotovar” nebo "Upinka" nejsou nahrazena.

Pozndamka: V nékterych vzacnych pifipadech mtize GibbsCAM zobrazit chybové hlaseni po svém
spusténi a nedojde k pienosu soucasti. Pokud se tak stane, kliknéte na OK ve vystraze a pokuste
se o pienos znovu. Nékteré typy uprav geometrie mohou také zneplatnit vzdjemnou
provdzanost - asociativitu (napf. zmény topologie).

Prenosovy doplnék Autodesk Inventor

Pienosovy doplnék GibbsCAM Autodesk Inventor vdam umoziiuje pfendset soubory typu
Autodesk Inventor soud¢asti (*.1ipt) a sestav (*.iam). Pfendset Ize pouze jeden typ souboru v
daném okamziku. Pfi pfenosu jsou vSechny podsestavy zapustény do hlavni sestavy. Po
preneseni téles do GibbsCAM se jedna o samostatna télesa, s kterymi lze pracovat jednotlivé.
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Pfenosovy CAD doplnék pro Autodesk Inventor musi byt nainstalovan do pocitace, kde je
nainstalovan Autodesk Inventor.

PouZiti

Doplnék naleznete v hlavnim menu Invertoru: Add-Ins > Transfer To GibbsCAM.

Prvky Autodesk Inventoru miizete ulozit tak, Ze budou pro GibbsCAM srozumitelné.

Jaké jsou prvky aplikace Autodesk Inventor?

Autodesk Inventor definuje nékolik typt prvki: diry, vytazeni, zaobleni, srazeni a tak dale.
Prvky v souborech souddsti Autodesk Inventor (*.ipt) a soubory sestav (*.iam) mohou byt
rozpoznany v GibbsCAM 2025, ale pouze pokud byly ulozeny s GibbsCAM CAD dopliikem pro
Autodesk Inventor nainstalovanym na pocitaci s aplikaci Autodesk.

Takova data prvkd mohou byt nékdy velmi velka a nejsou vzdy potifeba. V GibbsCAM muzete
volitelné nastavit spinac, ktery potlaci dtlezitost téchto dat prvki v dialogu Nastaveni
Inventoru:

Nastaveni importu objemového souboru “

Solidify
odstranit nevyuZité vétve

[+] Ziednodusit

Otevieni tohoto dialogu: Moduly > (Rizné) > Nastaveni Autodesk Inventoru

Import prvkl z Autodesk Inventoru

Importovani prvka, uloZenych v souboru *.ipt nebo *.iam, ktery byl ulozen v Inventoru s
nainstalovanym pifenosovym GibbsCAM CAD dopliikem pro Autodesk Inventor, vyzaduje dale
popsané kroky.

Nez zacnete: Na svém pocitaci s GibbsCAM musi mit nainstalovan bud Autodesk Inventor nebo
Autodesk Inventor View verze 2014 nebo novéjsi. (Autodesk Inventor View je k dispozici ke
stazeni zdarma.)

1. Soubor > Import; vyhledejte soubor Autodesk Inventor a oteviete ho. K dispozici je tento
vzorovy soubor: Pockets_with_Features.ipt

2. V dialogu Nastaveni importu soubori s télesy zadejte preferované nastaveni.

3. Vinformac¢nim dialogu zadejte preference spojovani a jednotky a pak kliknéte na OK.
Vysledek: Zobrazi se dialog Definovat mapu atributtt CAD. (Pozndamka: To mitiZe trvat
nékolik minut, pokud soubor obsahuje nékolik set prvki.) Pokud se dialog neotevte,
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pouzijte v menu Moduly volbu Nastaveni Autodesk Inventoru, jak je uvedeno vyse, a urcete
dtlezité prvky.

V tomto dialogu urcete typy prvki z Invertoru, které chcete importovat a pak kliknéte na

OK.

Definovat mapu atributu CAD

= 5]

Impor‘t| MNazev CAD atributu

MNazev uZivatelského atributu | Typ i Ok i

2
o
»
»

SDL/TYSA_COLOUR

GAASTYSA IMPORT_ID  GAA/TYSA IMPORT_ID
GC_HFR100_VERSIOM | GC_HFR100_VERSIOM

GCGeoEngChd

CAD barva

GCGeokEngChd

Barva LI
Celé E\'SIOLI
Celé E\'SIOLI
Celé E\'SIOLI

<

I

| ¥

Vidy zobrazit tento dialog.

5. Pro zobrazeni a praci s daty prvkt v GibbsCAM pouZzijte Prvky > Spravce prvki.

Spravce prvki L] 3 =
& & &65d 6 I ¢
ID | Popis Typ |Upravlt| Barva ‘ m
303 | Filletd (0.00635 m) Vybér|Ne | 2D ~
| 304 | Filet7 (0.00635 m) Vybér Ne [ ~
205 Fillets (0.00635 m) Vyber Ne 420 |l ~
B | 396 | Fillets (000635 m) vyber Ne  [H20 [l
397 Fillet# (0.00635 m) Viber e 82 I~
| 308 | Filet3 (0.00635 m) Vybér Ne [ ~
300 | Fillet2 (0.00635 m) Vybér Ne [ ~
| 400 Fillett (0.00635 m) Vyber Ne 20 |~
B |01 |chamfer (0.000635 m) | Viyjher| Me e
402 | Chamferl (0.000635 m) | Vybér Ne - ‘t‘

Pfenosovy doplnék KeyCreator

GibbsCAM KeyCreator (v6.3 a vy$si) pienosovy doplnék pienese ndvrhové typy soubori (CKD)
aplikace KeyCreator. V jeden okamzik Ize pienaset pouze jeden typ souboru. Tento proces je
nutné opakovat pti kazdém spusténi aplikace KeyCreator.

Pouziti

Pro pienos soucasti z KeyCreator zvolte Add-Ins > CDE open.Pak piejdéte do instala¢ni slozky
GibbsCAM a oteviete slozku KeyCreator , vyberte KeyCreator Addin.CDE a Oteviit. Ted kliknéte na
tla¢itko Transfer (Pfenos). Pohled na model se oto¢i do ptidorysu a dojde k prenosu. K pfenosu je
také pristup z Add-Ins > GibbsCAM > Transfer > GibbsCAM Transfer v listé nabidky aplikace

KeyCreator.
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Pfenosovy doplnék Rhinoceros

Prenosovy doplnék GibbsCAM pievede konstrukéni typy soubort (3DM) Rhinoceros 3.0, 4.0 a
5.0. V jeden okamzik lze pfenaset pouze jeden typ souboru. Tento proces je nutné opakovat pii
kazdém spusténi aplikace Rhino.

Pouziti

Pro prenos soucasti Rhinoceros zvolte Tools (Nastroje) > Options (Moznosti). Pak zvolte Plug-ins
(Moduly) ze seznamu Options (Moznosti) a kliknéte na tlacitko Install. Pfejdéte do slozky
C:\Program Files\Common Files\GibbsCAM Shared\Interchange\, oteviete slozku Rhino5 a zvolte
GibbsCAM.RHP. Kliknéte na volbu Open (otevfit) > GibbsCAM >Transfer Part To GibbsCAM (pfenést
soucast do GibbsCAM), kterd je nyni k dispozici v pruhu menu Rhino.

Pfenosovy doplnék Solid Edge

Pienosovy doplnék GibbsCAM Solid Edge vdm umoziiuje pfendset soubory Solid Edge typu
soucast (PAR), skica (DFT), sestava (ASM) a plech (PSM). V jeden okamzik lze pienaset pouze
jeden typ souboru.

PouZiti

V aplikaci Solid Edge pouzijte volbu v menu Add-Ins > Transfer Part To GibbsCAM.

Prenosovy doplnék SolidWorks

Pienosovy doplnék SolidWorks GibbsCAM pienese soubory typu SolidWorks pro soucasti
(*.SLDPRT), sestavy (*.SLDASM) a vykresy (*.SLDDRW). V jeden okamzik lze pfendset pouze
jeden typ souboru. Béhem pienosu jsou vSechny podsestavy vélenény do hlavni sestavy. Po
preneseni objekti do GibbsCAM jsou to samostatna télesa, s kterymi lze jednotlivé
manipulovat.

CAD pienosovy doplnék pro SolidWorks musi byt nainstalovan na systému, kde je nainstalovan
SolidWorks 2011 nebo novéjsi. Aby doplnék pracoval, je potieba mit SolidWorks 2011 (nebo
noveéjsi).

PouZiti
Pfenosovy doplnék SolidWorks se aktivuje pies GibbsCAM Transfer Add-In > Transfer Part To
GibbsCAMGibbsCAM.

Instalace dopliiku na pocitace bez GibbsCAM

Pokud potiebujete nainstalovat doplnék SolidWorks na pracovni stanici, na které nebézi
GibbsCAM, spustte samostatny instaldtor (soubor *.msi) umistény na instalatnim DVD
GibbsCAM (v Content\Tools\).

Pokud mate internetovy acet Gibbs Online sluzby, mazete stdhnout 32-bitovou nebo 64-
bitovou verzi tohoto samostatného instalatoru z https://online.gibbscam.com: : Software
Downloads > Tools. Soubor MSI je dovoleno volné distribuovat; nezapomerite se ovSem seznamit
s licen¢nimi podminkami.
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Pfenosovy doplnék CimatronE

Rozsitujici modul GibbsCAM Cimatron umoziiuje ptimy pienos soubort CimatronE do
GibbsCAM. Mizete piendset bud celé zobrazeni na obrazovce nebo vybrané entity.

Instalace
Pii instalaci novéjsi verze GibbsCAM je dtleZité zvolit nejnovéjsi verzi CimatronE.

Pokud pouzivate starsi verzi GibbsCAM s uz nainstalovanou aplikaci CimatronE, musite nejdiiv
odinstalovat CimatronE (zména instalace) pfed instalaci nejnovéjsi verze, aby GibbsCAM mohl
vyuzit novy doplnék CimatronE.

Pouziti

K doplnku je pfistup z GibbsCAM > Transfer/GibbsCAM Transfer Selected.
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Konvence

Konvence

GibbsCAM dokumentace pouziva dva specidlni fonty pro zndzornéni textu na obrazovce a
stisknuti klaves nebo pouziti mySi. Ostatni konvence v textu a grafice se pouzivaji pro
zbéznou informaci, pro potlaceni nerelevantnich informaci nebo pro oznaceni odkaz.

Text

Text na obrazovce. Text s timto vzhledem oznacuje text, ktery se zobrazuje v GibbsCAM nebo na
monitoru. Typickym pfikladem je tlac¢itko nebo textovy dialog.

Stisknuti klavesy/mys. Text s timto vzhledem oznacuje stisknuti klavesy nebo pouziti
mysi, naptiklad Ctr1+C nebo kliknuti pravym tlacitkem.

Kod. Text s timto vzhledem indikuje kéd v programu, jako jsou napiiklad fadky v makru nebo
blok G-kodu.

& Formdtovani rozbalovacich menu:

Takto formatovany odstavec nema v PDF zadny specidlni vyznam. V online napovédé ovsem
muzZete kliknout na hlavi¢ku rozbalovaciho menu pro zobrazeni nebo skryti vysvétlujiciho textu,
ktery obsahuje.

Grafika

Nékteré obrdzky jsou upravené pro potlaceni nerelevantnich informaci. “Utrzend” hrana
znamena zamérné vynechdni. Cast obrazku mize byt rozmazana nebo zamlZena pro zvyraznéni
popisované polozky. Napiiklad:

Multilevel Pocketvnc Ei[o]=]=/E
Vaeobecné | Komentae | Preference obrabéni | Nastaveni Stroje 14 R !j 01 1

Stroi Vertikaini frézovaci centrum se 5 osami v Otevfit 127

Pracovni proster | Meziopera&ni pozice | Pokrodi nastroje N

08 T E 1590 @)

1535 Q — 60 a

Popisky na obrazku jsou obvykle o¢islované (viz vy$e) a nékdy obsahuji i zelené krouzky, Sipky
nebo spojnice pro zaméfeni pozornosti na urcitou ¢ast obrazku.
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Odkazy na zdroje Online

Pozadejte o podporu svého prodejce.

Odkazy na zdroje Online

Odkaz URL Akce / popis
Prejit http://www.GibbsCAM.com Otevfte hlavni stranky GibbsCAM.

Otevfe stranky s omezenym pfistupem obsahujici
Piejt https://online gibbscam.com material ke stazeni. Vyzaduje ucet GibbsCAM

Online sluzby - pro nastaveni G¢tu se obratte na
podporu GibbsCAM.
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2.5D Solids 15

AP203, AP214, AP242 (STEP) 29, 33
asm (filetype) 28
ATB 33

CATIA
v4 26
v5 26

Coordinate System 14
CS 1 (Coordinate System 1) 14

DXF 30

Exchange Option 10, 15

Facet bodies
exported to Parasolid as x_t_fbi 32

Feature
Definition 14

Filetypes 7
.asm (assembly) 19, 28
.catpart,.catproduct* (CATIA v5) 26

.ckd (KeyCreator) 28

.dlv (CATIA v4) 26

.dwg 15-16

.dxf 15-16, 30

.iam,.ipt (Autodesk Inventor) 21

.igs (IGES) 15, 17, 23, 26

.model (CATIA v4) 26

.neu (PTC Creo Parametric) 33

.par (part, Solid Edge) 19

.prt* (part, PTC Creo Parametric) 28
.sat (ACIS) 24, 32

.sldprt (SolidWorks) 20

.step,.stp (STEP) 29, 33

.stl (stereolithography) 32

.txt (point list for data exchange) 15, 18
.vda (VDA-FS) 29

.x_t (Parasolid) 19, 32

.x_t_fbi (Parasolid facet body) 32
.xas,..xpr (accelerator files) 28

for Autodesk 15-16

IGES 17, 30-31

Import
Coordinate System 14
CS1 14
Features 14
Level/Layer 14
Translation 12
Workplane 14

Import dialog 12
Importing Data 10

Level/Layer
Importing 14

Machine Type 15
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Index: neu (filetype) - Workplane

neu (filetype) 33

Part Units 15
Point List 18, 30, 32

Pro/ENGINEER
PTC Creo Parametric 28, 33

Process button 12
prt (filetype) 28
PTC Creo Parametric 28, 33

Remove Unneeded Topology 15

Scale Factor 15
Shrinkage 15
Simplify 15
Solidify 15
Solids Import 15
SolidSurfacer 15

Spatial
for reading CATIA V5 files 26
for reading STEP files 29

STEP (AP203, AP214, AP242) 28-29, 33
stp (filetype) 28
Suppress Z 30-31

Units
Export 30-31

Wildfire
PTC Creo Parametric 28, 33

Workplane 14
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