GI B BSC/\M 2 glri)l\élgggion Machining
2026

Verze 2026 : Rijen 2025

Pokrocilé nastroje




Obsah

Uvod 4
O této pUbLIKACE ... ... o 4

O PokroCilych nastrojich ... 4
Co jsOU POKIOCGilE NASTIO 2 oo 4

K OVIY .o 4
NaSEAVEIT ... 4

Kdo pouZiva pokroCilé Nastroje? ... 5
Rozhrani .. . 6
NastaVeNT PrefereNCl 6
Data NastaVeNni NAStrO e .. 6
Vizualizace nastrojovych blokU ... 6
Vizualizalni POle ... ... . 7
Vizualizalni oKNa ... 9
Pouziti nastrojovych bloKU ..., 9
Pridavani/nahrada nastrojovych bloKG ... 11
Knihovny . 12
O knihovndch nastrojovych bloktl .......... ... 12
Pouzivani knihoven nastrojovych blokd ... 12
Pouzivani Knihoven ... 12
Vytvoreni knihovny nastrojovych blokU ... 14
Typy, armatury @ Offsety ... 14
Receptory, soufadnicoveé systémy a orientace .. ... ... ... 14
SOUSTIUZENT V 0SE U 14
Pridani nastrojového bloku do knihovny ... 14
Typy, armatury a offsety ... 14
Receptory, soufadnicové systémy aorientace ... 14
Soustruzenivose U 14




Data Nastrojovych Blokd ... 15

Kinematicky Strom ... 15
Data reCePtOrU ... 15
Teélesa simulace ..., 15

Prilohy . 16

SIoZKy @ SoUDbOrY ... 16
Slozka ToolbloCKS\ ... ... .o 16
SloZKa FIXEUTES\ ... .. i e 17
Slozka TemMPIAtes\ ... ... 17

Data Nastaveni Nastroje ... 17

Dokument nastaveni: Filtrovani nastrojovych blokd ... 19
SaD Oy . 21

Konfigurace Knihoven ... . 22

Vytvareni a Upravy Knihoven . 23
ROZMEr drZaKU ... ... o 23
Pridavani ndstrojovych bloKU ... ... 24
Data nastrojovych bloKT ... ... .. ... 24
Zalozka VBEODECNE ... ... .. 25
Data POSEPIOCESOTU .. ... ot 25
ROOt (SETUKEUTA SETOIIIU) ...ttt 25
Upinka Data .. 28
UPInKa Data . ... .. 29
Zpristupnéni knihoven pro stroje ...l 30




Uvod

Uvod

O této publikaci

Vitejte v prirucce GibbsCAM Pokrocilé ndstroje. Abyste tuto prirucku vyuzili co nejlépe, méli
byste znat obsah ptiruc¢ky Zdkladni manudl a alespon jedné z prirucek Frézovdni a SoustruZeni.

Pozndmbka: Funkce a uzivatelské rozhrani, popsané zde a v ostatnich ptiruckdch, plati pro
[[[Undefined variable GibbsVariables.prodname_Industrial]]] se véemi moduly pod licenci a
aktivni. GibbsCAM [[[Undefined variable GibbsVariables.seat_Viewer]]] a GibbsCAM Student
Edition nabizi omezeny vybér z kompletni funkcionality.

O Pokrocilych nastrojich

Co jsou Pokrocilé nastroje?

Pokrocilé ndstroje je v GibbsCAM oznaceni dvou skupiny poloZek:ndstrojovych blokii a upinek.
Jsou pokrocilé (vlozené) ve dvou smyslech:

e Fyzicky: Nastroje jsou upnuty v nastrojovych blocich, které se upevriuji ke skupindm nastroju.
Obrobky drzi v upinkach, které pfislusi ke stanicim soucasti.

e Koncepcné: Nastroje a obrobky se konstantné méni. Skupiny nastroju a stanice soucasti jsou
neménné aspekty definice stroje. Pokrocilé (vloZené) ndstroje poskytuji flexibilitu bez trvalych
modifikaci stroje.

Knihovny

GibbsCAM umoznuji podporu knihoven nastrojovych blokt a upinek. Stroj mtize mit napfiklad
hlavu s 12ti a 16ti stanicemi jako své dvé permanentni skupiny nastroji. Kazda stanice umoznuje
upnuti urditych nastrojovych blokt (nékdy se jim tikd adaptéry) z knihovny sestavené pro dany
stroj.

Knihovny jsou ¢asto specifické pro konkrétniho vyrobce nebo model stroje a obvykle s nimi
pracuje a konfiguruje je prodejce nebo vyvojafi.

Nastaveni

Po nakonfigurovani jedné nebo nékolika knihoven lze nastaveni soucasti ptifadit specifické
nastrojové stanice ndstroji s nastrojovymi bloky a maze definovat vychozi upnuti, orientaci a




Uvod

posunuti nastrojovych blokd.

Kazdy nastrojovy blok charakterizuje jeho jméno, velikost stopky a jeho typ ndstrojového bloku.
Mezi typy néstrojovych bloka patfi: bloky adaptért (soustruznické upinace, vrtaci upinace,
upinace pro vyvrtavaci tyce), upichovaky, pravothlé hlavy a drzdky pohdnénych nastroja. Mezi
typy upinek patfi: skli¢idla, koniky, lunety a dalsi uZivatelsky definované upinky.

Kdo pouziva pokrocilé nastroje?

Pokrocilé nastroje maji tfi aspekty, které slouzi tfem rznym skupin osob:

Programatofi soucasti pracuji s nastroji. Pouzivaji dialog Néstroj pro zobrazeni nastrojovych blokd,
které byly pro aktualni soucast nastaveny. Dalsi informace viz “PouZiti nastrojovych blokd”.
Programatofi - sefizovaci pracuji s nastavenim soucasti. PouZivaji dialog Dokument nastaveni (DCD)
a dialog Nastaveni nastroje pro definici vychoziho nastaveni nastrojovych blokd, které budou k
dispozici programatoriim soucasti. Vice informaci viz “Knihovny”.

Prodejci a vyvojafi pracuji s nastavenimi strojli. PouzZivaji volby v nabidce Soubor pro uréeni a
konfiguraci knihoven a specifikaci parametr( nastrojovych blok, které budou k dispozici
programatoriim sefizovaclm. Dalsi informace viz “Konfigurace knihoven”.

Tyto tfi skupiny se do jisté miry prekryvaji. VSechny napiiklad potiebuji moznost ndstrojové

bloky vizualizovat: viz “Vizualizace ndstrojovych bloka”.

o




Rozhrani

Rozhrani

e Preference pro Pokrocilé ndastroje se nastavuji v dialogu Preference. Viz Nastaveni preferenci.
e Hlavni uzivatelské rozhrani pro Pokrocilé nastroje je dialog Data Nastaveni nastroje. Viz “ Data
Nastaveni nastroje”.

Nastaveni preferenci

V nabidce Soubor kliknéte na Preference pro nastaveni preferenci Pokrocilych nastroji.

Vychozi zobrazeni mtiZete nastavit bud na Rychly nahled (statické zobrazeni) nebo Dynamicky
pohled:

* Rychla nahled je vhodny pro pomalé systémy s nevykonnou grafickou kartou.

e Dynamicky pohled je pro vétsinu systému doporucen, protoze mUzete posunovat, otacet a
zvétSovat/zmensovat nahled prostfednictvim mnoha pohybd mysi a kldvesovych zkratek, které
pouzivate v pracovnim prostoru, jako je CTRL-taZzeni pro posunuti, stisknuti prostfedniho tlacitka
mysi a tazeni pro otaceni, otaceni koleckem pro zménu velikosti, CTRL+U pro zobrazeni bez
priblizeni/oddaleni a tak dale.

>

I:! Data Nastaveni nastroje

Dialog Data Nastaveni nastroje vaim umoziuje pfidavat, odebirat a ukladat nastrojové bloky
na sebe. To za predpokladu, Ze byly vase knihovny nastrojii nastaveny a Ze byla spravné
nakonfigurovana data stroje. Informace o nastaveni knihoven nastrojt, viz “Knihovny”.

V dialogu Nastroje kliknéte na . Otevfe se dialog Data nastaveni ndstroje. Viz “Pouziti
ndstrojovych blok”.

Vizualizace nastrojovych bloku

e Nahledova pole jsou zobrazena na pravé strané nékolika dialogl. Viz Vizualizac¢ni pole dale.

* Nahledova okna se oteviraji kliknutim na tlacitko, napfiklad Nahled skupiny nastrojl, které otevie
nahled v samostatném okné s ménitelnou velikosti, které obsahuje ovladaci prvky pro zobrazeni na
nastrojové listé. Toto okno obsahuje ovladani zobrazeni na listé nastrojd. Viz “Vizualizacni okna”.
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Rozhrani

Vizualizacni pole

Vizualiza¢ni pole se zobrazuji na nékolika mistech:

e Vlevo dole v dialogu Nastroj stisknuti tlacitka Zobrazit nastrojové bloky zobrazi nastrojové bloky pro
tento nastro;j:

Linedrni
protlacovani

-

J

: §

Vrtaci tyc¢ @
i

, Zobrazit nastrojové bloky VYPNUTO IIl Zobrazit nastrojové bloky ZAPNUTO

e Vpravo nahote v dialogu Data Nastaveni nastroje zobrazuje vizualizacni okno vSechny ndstrojové
bloky pro aktualni nastroj:

L a8y

* V Dokumentu nastaveni, na zaloZce Pokrocilé nastroje zobrazi kliknuti na Fadek v Stanice /
nastrojovy blok vSechny bloky v dané stanici:




Rozhrani

LAYy

e Vpravo dole v dialogu Data nastrojovych blokt se zobrazuje aktudlné simulované téleso:

Vzhled a funkce pole zavisi na nastaveni preferenci v Soubory > Preference > Pokr. nastroje pod Typ
pohledu:

Vychozi zobrazeni miiZete nastavit bud na Rychly nahled (statické zobrazeni) nebo Dynamicky
pohled:

e Rychla nahled je vhodny pro pomalé systémy s nevykonnou grafickou kartou.

e Dynamicky pohled je pro vétsinu systém0G doporucen, protoze mlzZete posunovat, otacet a
zvétSovat/zmensovat ndhled prostfednictvim mnoha pohybd mysi a kldvesovych zkratek, které
pouzivate v pracovnim prostoru, jako je CTRL-taZeni pro posunuti, stisknuti prostfedniho tlacitka
mysi a taZeni pro otdceni, otaceni koleckem pro zménu velikosti, CTRL+U pro zobrazeni bez
priblizeni/oddaleni a tak dale.

Pole nahledu, kdyz je preference Typ
pohledu nastavena na Dynamicky
pohled

Pole nahledu, kdyz je preference Typ
pohledu nastavena na Rychly nahled




Rozhrani

Vizualiza¢ni okna

Kdyz kliknete na tlacitko, naptiklad Nahled skupiny nastroji, otevie se ndhled na nastrojové bloky
v samostatném okné s ménitelnou velikosti, které obsahuje ovladaci prvky pro zobrazeni na
nastrojové listé. Nékteré varianty tohoto typu okna vdm umoziiuji zobrazit pro aktudlni skupinu
nastroji vSechny nastrojové bloky, jak je zobrazeno zde:

HS/ &l

LSRRl

Nahled na skupinu ndstrojii mtzete posouvat a ménit jeho velikost, jako kdyby se jednalo o
téleso v pracovnim prostoru a miizZete také pouzit tlac¢itka pro manipulaci se zobrazenim takto:

o . . : Obnovi zobrazeni s pripadné aktualizovanymi informacemi.
Prekreslit

o : Zméni velikost aktudlniho zobrazeni tak, aby se celé pfesné veslo do ikony.
Bez Lupy

© Iso / Pohled zpredu /Pohled shora / Pohled zprava: vam umozfuji zobrazit

pokrocilé nastroje v jakémbkoliv standardnim pohledu.
o : Zobrazi nebo skryje hrany na modelech.
@Ukai hrany v y

o) ) , . :Prepind mezi zobrazeni vech nastrojovych blokl nebo jen pravé
Zobrazenl bloku nastroje

vybraného nastrojového bloku.
5] : Zobrazi nebo skryje nastroje prifazené ostatnim skupinam
Zobrazit vSechny nastroje v ep P

nastrojl. PouZitelné pouze pfi zobrazeni vSech nastrojovych blokd.

Pouziti nastrojovych blokd




Rozhrani

Kdyz oteviete dialog Data nastaveni nastroje pro urcity nastroj, nabidne zalozka Vyberte
Blok Nastroje vSechny nastrojové bloky, které jsou pro dany nastroj vhodné.

ool Setup Datz BE - O 1. Kinematicky
2 rorism sa strom

Preview Toolgroup...

— B g e

2. Listavoleb
nastrojového
bloku
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3. Vizualizaéni
okno: ndstroj
s
nastrojovymi
bloky

= D Slater Broaching Holder on Root Choose Toolblock

=
Change Toolblock Tutorial2 A
Remove Toolblock

4. Tlacitko
Nahled

Hol-:erlflflz‘tﬂ.:?‘ st Sk,u pln.y0

nastroju

e Pro pfidani nastrojového bloku kliknéte na jeho obrazek v listé (oblast 2 na ilustraci).

* Pro odstranéni nastrojového bloku na néj kliknéte pravym tlacitkem v rodi¢ovském uzlu
kinematického stromu (oblast 1 na ilustraci) a v kontextovém menu kliknéte na Odstranit blok.
Nebo, pro zménu na jiny nastrojovy blok, kliknéte pravym tlacitkem na rodicovsky uzel, kliknéte na
Zmeénit nastrojovy blok a vyberte nastrojovy blok, ktery chcete.

e Pro umisténi nastrojového bloku na jiny zvolte uzel v kinematickém stromu, kam chcete umistit
dalsi nastrojovy blok a pak kliknéte na obrazek nastrojového bloku v listé. Software neobsahuje
omezeni vysky na sebe umisténych bloka. Typické vyuZiti je kombinace bloku s pouzdrem, jak je
zobrazeno nize.

e Pro ovéfeni, Ze jsou ndstrojové bloky a ndstroje spravné upnuty, kliknéte na Nahled skupiny
nastroju (polozka 4 na ilustraci) pro otevreni vizualizacniho okna s ménitelnou velikosti s ovladacimi
prvky, které vam umoZiuji zobrazit nebo potlacit hrany, nastroje nebo nastrojové bloky.

10



Rozhrani
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Pridavani/nahrada nastrojovych bloka
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Knihovny

Knihovny

O knihovnach nastrojovych bloku

Pouzivani knihoven nastrojovych bloku

Pouzivani knihoven

Kdyz oteviete dialog Data nastaveni nastroje pro urcity nastroj, nabidne zalozka Vyberte
Blok Nastroje vSechny nastrojové bloky, které jsou pro dany nastroj vhodné.

st seup s BF - 0x 1. Kinematicky strom
Copiee e — Preview Toolgroup.
&
S G~ fe 2. Listavoleb
® nastrojového bloku

3. Vizualiza¢ni
okno: nastroj s
nastrojovymi bloky

=0 Slater Broaching Holder on Root
Tool attachmert]
Change Toolblock

4. Tlacitko Nahled
skupiny nastrojl

e Pro pfidani nastrojového bloku kliknéte na jeho obrazek v listé (oblast 2 na ilustraci).
® Pro odstranéni nastrojového bloku na néj kliknéte pravym tlacitkem v rodi¢ovském uzlu
kinematického stromu (oblast 1 na ilustraci) a v kontextovém menu kliknéte na Odstranit blok.

12



Knihovny

Nebo, pro zménu na jiny nastrojovy blok, kliknéte pravym tlacitkem na rodi¢ovsky uzel, kliknéte na
Zmeénit nastrojovy blok a vyberte nastrojovy blok, ktery chcete.

Pro umisténi nastrojového bloku na jiny zvolte uzel v kinematickém stromu, kam chcete umistit
dalsi nastrojovy blok a pak kliknéte na obrazek nastrojového bloku v listé. Software neobsahuje
omezeni vysky na sebe umisténych bloka. Typické vyuZiti je kombinace bloku s pouzdrem, jak je
zobrazeno nize.

Pro ovéreni, Ze jsou nastrojové bloky a nastroje spravné upnuty, kliknéte na Nahled skupiny
nastroju (polozka 4 na ilustraci) pro otevreni vizualizacniho okna s ménitelnou velikosti s ovladacimi
prvky, které vam umoZiuji zobrazit nebo potladit hrany, nastroje nebo nastrojové bloky.

Fome o ™ g HE - x
o PSP O OO
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Knihovny

Vytvoreni knihovny nastrojovych blokd

Typy, armatury a offsety

Receptory, souradnicové systémy a orientace

Soustruzeni v ose U

Pridani nastrojového bloku do knihovny

Typy, armatury a offsety

Receptory, souradnicové systémy a orientace

Soustruzeni v ose U

14



Data nastrojovych blokt

Data ndstrojovych blokiu

Kinematicky strom

Data receptoru

Télesa simulace

15



Pfilohy

Prilohy

Slozky a soubory

Ve vychozim nastaveni stroje, které pouzivaji pokrocilé nastroje, hledaji jejich data v podslozce
IntermediateTooling\ slozky uZivatelskych dat (vychozi
C:\ProgramData\Gibbs\GibbsCAM\<verze> ). Tento dokument predpoklada, ze jste
zachovali vychozi umisténi a nazvy slozek.

Slozka Intermediate Tooling\ obsahuje podslozky Toolblocks\, Fixtures\ a Templates\

Do zadného z téchto slozek nebo souborii neprovadéjte ru¢né zadné zmény! Jsou
spravovany z Pokrocilych néstroji GibbsCAM.

Slozka Toolblocks\

Pokrocilé nastroje - knihovna nastrojovych blokd [ e]= B

ki Seiki W IJpravit knibiovr.. .

Smazat... Prejmenowat... Wbt .. Fiozmér Dirzaku...

Slozka ToolBlocks\ obsahuje knihovny ndstrojovych blokt, uspofddanych podle vyrobce
(napt. Mori Seiki NTX1000). Kazd4 knihovna néstrojovych bloka obsahuje:

e Jeden hlavni soubor ToolBlocks.xml ktery organizuje vSechny ndstrojové bloky pro daného
vyrobce

e Jeden hlavni soubor ShankSizes.xml, ktery eviduje velikosti dfikd, které tato knihovna
podporuje

e Pro kazdy nastrojovy blok:
o Jeden soubor .vnc (soubor soucasti GibbsCAM) s modelem geometrie nastrojového bloku
o Jeden soubor . bmp (soubor s ndhledem zobrazeni) pro vizualizaci
o Nékolik soubord *.fb2 s kdédem pfipevnéni nastrojového bloku a orientaci

16



Pfilohy

Slozka Fixtures\

Slozka Fixtures\ obsahuje v podslozkach knihovny upinek. Tyto knihovny mohou obsahovat
upinky dodané vyrobcem a vytvoiené uzivatelem, samostatné nebo v kombinaci. Kazda
knihovna obsahuje:

e Jeden hlavni soubor Fixtures.xml organizuje vSechny upinky v knihovné
e  Pro kazdou upinku:

(@)

O
O
o

Jeden soubor . vnc (soubor soucdsti GibbsCAM) s modelem geometrie upinky

Jeden soubor . bmp (soubor s ndhledem zobrazeni) pro vizualizaci

Nékolik soubor( * . b2 s kddem pripevnéni upinky a orientaci

Zadny nebo nékolik soubort * . mac (GibbsCAM soubory maker), pouzivanych obvykle pro
vytvoreni skupiny soucasti, které se lisi jen v jednom nebo dvou specifikovanych parametrech

Slozka Templates\

Slozka Templates\ obsahuje zadny nebo nékolik souborti soucasti GibbsCAM, které maji
definovany nastrojové bloky anebo upinky uzite¢nym zptisobem, jak je chtéji pouzivat
programatofi - sefizovaci.

= Data Nastaveni nastroje

V dialogu Nastroj tlac¢itko E: otevird dialog Data Nastaveni nastroje. Horni ¢ast tohoto
dialogu vam umozniuje zobrazit informace o dostupnych nastrojovych blocich a zadat zptisob
pripojeni aktualniho nastroje a vybraného bloku.

17



Piilohy

Data offsetu nastroje (Palce) . . ..
Reset Mahled Skupiny Mastrojd...

O Zadat offset néstroje X 0 (® Spoditat offset nastrojeH E

"o R .

Z |0

ingle Tum Block Holder Tutorial zap Root Data nastrojowych blakl
Tool Attachment
Nazev  |Single Turn Block Holder = Wyrovnat nastrojovy blok

Knihowna Orientace | |

Typy (nespecifikovano) Korekce X |0

Dutina Korekee Y |0

T Jakakoli
Ve Korekce 2

Dialog Data pripojeni bloku nabizi toto nastaveni:

CS pripojeni
Pokud ma tento nastrojovy blok vic nez jedno misto, kde Ize pfipojit nastroj, vyberte ptislusny
CS z tohoto rozbalovaciho menu.

Orientace
Pokud ma tento nastrojovy blok vic néz jeden smér orientace, vyberte prislusnou orientaci z
tohoto rozbalovaciho menu.

Data nastrojovych blok
Informace pro identifikaci ndstrojového pole jsou uvedeny ve ¢tyfech polich: nazev, knihovna,
typ a rozmér drzaku.

Pridat / Zménit nastrojovy blok

Kliknéte pro otevieni dialogu, ktery vam umoziiuje zobrazit ndstrojové bloky a provést vybér.
Pouzijte posuvnik vedle nahledového okna pro prochéazeni bloky, které jsou definovany v
nastaveni aktudlni soucasti.

18



Pfilohy

Wyberte Blok MNastroje

Toolblocks 1

1.25 Inch Boring Bar
Block

Double Boring Bar

Angular Block Holder
Tutcrial

Live Right Angle Block

Face Drill Block HaasVF_RAH

Tutarial2

Odstranit blok

Kliknéte pro zruseni provazani aktudlniho nastroje se vSéemi dostupnymi ndstrojovymi bloky.

Nahled skupiny nastroju

Kliknéte pro otevieni samostatného okna s ménitelnou velikosti a v§emi ovladacimi prvky
zobrazeni. To se lisi od nahledového pole v dialogu, které nabizi omezené ovladaci prvky
zobrazeni. Dal$i informace viz “Vizualizace nastrojovych blokd”

Dokument nastaveni: Filtrovani nastrojovych

bloki

V dialogu Dokument nastaveni (DCD) pouzijte zalozku Pokrocilé nastroje pro definici
nastrojovych blokt a upinek, které budou k dispozici programatoriim soucasti pro aktualni

soucast.

19



Prilohy

Pracovni prostor | Vice-Soudasti | Pokrodilé nastroje

TG1: Turret v Sablony... g
Sin. Mast. blok Mahled skupiny nastrojd ...
Single Turn Block Ho! il e

2 Single Turn Block Ho Pridat blok ﬁB “

3 Oznafit vie ﬁ "
4

5 Odstranit @

5 Rez

7 Kopirovat

3

g VloZit @

10 Mahradit vie

Odstrait viechny
£ Ylastnosti

Zalozka Pokroc¢ilé nastroje nabizi toto nastaveni:

Rozbalovaci menu skupin nastrojii a upinek
V rozbalovacim menu vyberte pfislusnou skupinu nastroji (pro nastaveni nastrojovych bloka v
této soucasti) nebo zvolte Upinka pro nastaveni upinek.

Tabulka nastrojovych stanic/blokd nebo uzli/upinek

Podle aktudlni volby (skupina ndstroji nebo Upinka), zobrazuje tato tabulka v§echny ndstrojové
bloky nebo upinky, které byly definovany pro tuto soucast. Kliknéte pravym tlac¢itkem na fadek
v tabulce a pouzijte kontextové menu pro pfidani, odstranéni, vyjmuti/kopirovani/vloZeni a atd.

e Vyberte Pridat pro otevieni dialogu, ktery vam umozni prochazet dostupnymi nastrojovymi bloky
nebo upinkami v aktudlni knihovné a vybrat polozku, kterou chcete v aktualnim fadku tabulky.

e Zvolte Vlastnosti pro otevreni dialogu, ktery obsahuje kompletni informace o vybranych
nastrojovych blocich nebo upince:
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Data nastrojovych blokd Vyrovnat nastrojovy blok

Mazev | Single Turn Blodk Holder Tutorial Crientace

Knihowvna | Blaku Korekce ¥

Typ nastraj bloku | Soustrufnicky Korekce ¥

Rozmér Draku | e Korekce £

C5 pripojeni |a

Osa Hodnota

Hodrota Osy | 0

Data nastrojovych bloku
Informace, které identifikuji vybrany nastrojovy blok nebo upinku

CS pripojeni
Pokud nastrojovy blok umoznuje vic mist pfipojeni, vyberte soufadnicovy systém (CS), ktery
se md programatortim soucasti zobrazit jako vychozi.

Orientace
Pokud nastrojovy blok umoznuje vice orientaci, vyberte jednu, kterd se ma programatorm
soucasti zobrazit jako vychozi.

Korekce
Pokud jsou tato textova pole aktivni, zadejte velikosti korekce, které se maji programatortim
soucasti zobrazit jako vychozi.

Sablony

Kliknéte pro otevieni dialogu, ktery vam umozni prochdzet a vybirat soubory .vnc (soubor
soucasti), které maji nastaveni stejné nebo podobné, jako nastaveni, které chcete v aktualni
soucasti.
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Other Part Setup (MyToolblockTernplatedl.vnc) EH =
[T51: Turret - CS [5ub Spindie Attach -
Main Spindle Attach
LS ER v —
pindle Af
- Toolblock Data
Stn.  Toolblock 0 Mame Double Turn Block @
2 Single Turn Block ﬁ
. Library Haas_DS3055Y_IT_DEMO
3 Face Drill Block
4 Live Drill Blod: [ Y @
Type Turn
Copy
Shank Size 11fZinch
Transfer This Toclgroup ()
0
Transfer All Toolgroups LiEze
0
Transfer Entire Setup Offset ¥
11 Single Turn
g S | OffsetZ 0

Tlacitka P¥ikaz( a polozky kontextového menu
V kontextovém menu (otevird ho pravé tla¢itko mysi) pouZijte ptikaz Kopirovat, chcete-li
zkopirovat vybér (jeden nebo nékolik zvyraznénych fadka) z $ablony do soudasti.

Posunout tuto skupinu nastrojt
Pouzijte tlac¢itko nebo volbu v kontextovém menu Posunout tuto skupinu néstroji pro
! zkopirovani zaznamu pro aktudlni skupinu néstrojt ze $ablony do soucdsti. Zménit
aktudlni skupinu nastroja lze vybérem v rozbalovacim menu v dialogu vlevo nahofte.

Posunout vsechny skupiny nastroju
Pouzijte tlac¢itko nebo volbu v kontextovém menu Posunout vsechny skupiny néstroji pro
mi zkopirovani zaznamda pro vSechny skupin nastroji ze Sablony do soudasti.

Posunout vSechny upinky
-+ Tento ptikaz je dostupny, kdyz Sablona obsahuje alespon jednu upinku. Pouzijte tlacitko
- nebo volbu v kontextovém menu Posunout vsechny upinky pro zkopirovani zdznamt pro
vSechny upinky ze $ablony do soucasti.

Posunout celé ustaveni
Pouzijte tlac¢itko nebo volbu v kontextovém menu Posunout celé nastaveni pro zkopirovani
v$ech upinek a nastrojovych blokt do vsech skupin nastrojt ze Ssablony do soucasti.

Konfigurace knihoven

Prdce s knihovnami ndstrojovych blokii a upinek: V hlavhim menu Soubor zvolte v podmenu
prislusnou polozku v sekci Soubor > Pokrocilé néstroje.

Dialogy pro ptidavani a konfiguraci knihoven vam umozniuji urcovat parametry ndstrojovych
blokd, které budou k dispozici sefizovac¢tim.
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- =

Soubor
* Vyména

«  Pokrotilé nastroje

M & =

Knihovna Knihovna Data
blokid.. upinek.. stroje..Dat...

T Aplikace

Vytvareni a upravy knihoven

Dialogy pro vytvafeni, mazdni, pfejmenovavani a upravy knihoven upinek jsou velmi podobné
odpovidajicim dialogim knihoven néstrojovych bloki, jen maji obfas méné nastaveni.
Napfiklad:

|Haas v | | Upravit knibovnu... | Mejzou definovany Zadné slozky upinek ] | Uprawit knihownu.,.

| Smazat | | Prejmenovat. | | Wutvarfit || Rozmér Drdku | Smazat Prejmenovat

Vytvofit i Vytvofit

Sﬁuajl’dnézeul 11 S‘Eivajfc'nézev| 22

Movy ndzev | 23

Movy nazev | 12

| Pfeimenovat | |

Zakladni dialogy pro knihovny nastrojovych blokd Zakladni dialogy pro knihovny upinek

Rozmeér drzaku

Dialog Rozmér drzdku je pouzitelny pouze pro knihovny nastrojovych blokt. Pouzijte ho pro
definovani podmnoziny zagkrtavacich poli, ktera budou zobrazena pfi nastavovani nastrojovych
bloki z této knihovny.
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Fozmér Drzaku : 11 X

(®) Rozméry v paldich | metrické

() Jen rozméry v paldch

(") Jen rozméry metricke

Palcove rozméry Metrické rozméry

[] 1/4inch Al ] 48mm .«.
[] 5/18inch []&mm

[ ] 3/8inch []&.3mm

[ ] 7/16inch [1amm

| e ™ | I I - W

Pridavani nastrojovych bloku

Data nastrojovych bloku

Tento dialog je hlavni mozZnost, jak pfidavat, odebirat a konfigurovat nastrojové bloky v
knihovné. Jeho ovladaci prvky jsou popsany nize.

Data nastrojovych bloku : 2 i -0 x
=0 HaasVF_RAH {Nové) v Pfidat
=1, A100(22) =
Ll 2 VEeobecné | Data postproceson
Nazev Haas\F RAH Zabrazit blok
= ve skupiné
(Offset Nastaveni nastrojd
X Y z

Mnohondsobné orientace

Nazev souboru
Nazev souboru .vnc nastrojového bloku se vyplni automaticky a stane se ndzvem nastrojového
bloku. PouZijte rozbalovaci sipku pro zobrazeni ostatnich ndstrojovych blokt v knihovné.
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Pfidat (nebo) Obnovit
Pokud neni pravé zvoleny nastrojovy blok.vnc uz v knihovné, kliknutim na tla¢itko Pridat ho
do knihovny pridate.

Pokud aktualné zvoleny nastrojovy blok uz v knihovné je, pak miizete kliknout na tlac¢itko
Obnovit pro opétovnou synchronizaci upinky s posledni verzi souboru .vnc. Jinymi slovy,
pokud se soubor souc¢asti zménil, zmény se neprojevi v nastrojovém bloku, dokud ho
neobnovite.

Odstranit z knihovny
Kliknutim se stane aktualni nastrojovy blok nepfistupny, dokud nebude znovu ptidan. Tento
ukon nesmaze soubor .vnc, misto toho mu pfifadi oznaceni, Ze se pravé nejednd o
nastrojovy blok.

Zalozka Vseobecné

Typ
Vyberte jeden nebo nékolik typt ndstrojovych blokt pomoci zaskrtavacich poli¢ek. Kdyz

koncovi uzivatelé hledaji nastrojové bloky urcitého typu, vysledek jejich vyhledavani zobrazi
pouze ty nastrojové bloky, které jsou zde zaskrtnuty.

Drzak
Zaskrtnéte jednu nebo nékolik velikosti diiku. Kdyz koncovi uzivatelé hledaji nastrojové
bloky s urcitou velikosti diiku, vysledek jejich vyhledavani zobrazi pouze ty nastrojové bloky,
které jsou zde zaskrtnuty.

Zobrazit blok ve skupiné nastroju
Vyzaduje oznaceni piesné jedné ikony nastroje. Kliknéte pro otevieni okna s ndhledem,
které bude zobrazovat vybrany nastroj v aktualnim nastrojovém bloku.

Mnohonasobné orientace
Zaskrtnéte toto poli¢ko pro urceni po¢tu moznych orientaci, které tento nastrojovy blok
muze mit. (Vétsina nastrojovych bloka pasuje do nastrojové skupiny jen jednim zptisobem a
proto je pfi nezatrzeni vychozi hodnota 1.)

Data postprocesoru

Pouzijte tuto zalozku pro pfidani dat nastrojového bloku, ktera budou generovana v kédu.

Root (struktura stromu)

Pro definici os a pfipojnych bodt a také nacteni télesa, které bude pouzito v simulaci, kliknéte
pravym tlacitkem na Root v levé sekci dialogu. Zobrazi se rozbalovaci menu. VSimnéte si, ze
Root (kofen) nelze Pfejmenovat nebo Smazat. Tyto volby se aktivuji po pridani “Ditéte”.

Mozna zjistite, Ze je velmi uzite¢né absolvovat vyukovy piiklad Pokrocilych nastroja, ktery vas
provede doplnénim stromové struktury do nastrojového bloku.
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Pridat dité 3
Prejmenovat

Smazat

Pridat dité
Zobrazi se podmenu. Zde zadavate typ nastrojového bloku (linearni nebo rotacni) a jeho

piipojné body. Mtizete také vybrat téleso, které ma byt pouzito v simulaci.

...... ol Ror | |l bimmeyE RAH (Nws)
|_ Pridat dité F—| Linedrni osa
Piejmenovat Rotacni Osa
Smazat
VioZka
‘ [ : Téleso simulace

Linearni osa

Jednoduchy nastrojovy blok, ktery miize mit jedno nebo nékolik ptipojnych mist. Definujete
smérovy vektor bloku, ktery mtize byt standardni nebo Standardni nebo Obracené X, Y a Z
nebo Uzivatelsky, ktery mazZe vyuzit soufadnicovy systém (CS), ktery uz byl za timto t¢elem
definovan v souboru .vnc. Pouzijte policko Omezeni osy, pokud je nutné omezeni definovat.

Rotacni osa
Kromé nastaveni, dostupného pro linedrni osu, 1ze pro rota¢ni osu zadat i stied otaceni. To

znamena, Ze jsou podporovany i drzaky nastavitelnych tthlovych hlav. A opét mazete vyuzit
soufadnicovy systém (CS), ktery uz je definovan v souboru .vnc. Ten lze naprogramovat v
dialogu Data Nastaveni ndstroje, ktery je k dispozici kdyz definujete ndstroj (zobrazeno nize).
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Data offsetu nastroje (Palce)

B MNahled Skupiny Nastroj...

O Zadat offset néstroje X | 557482 (®) Spofitat offset nastroje H D

v [ e .

Z |0

TEOD Yy .

= I:| Angular Block Holder Tutorial zap Root Manualni Osa
&-d, r11

... Toal Attachment HDd

Pamatujte prosim, Ze ndzvy os musi byt v tomto formatu: Velké pismeno, pak ¢islo (napf.
A100).

Pfipojeni
Jedna se o bod pfipojeni relativné ke kofenu (Root) a musi byt pro kazdou osu zadan.

Pouzijte volbu Zobrazit nastroj v bloku pro kontrolu platnosti zadanych dajt. Oznaceni
muZe byt v jakémkoliv formdtu pismen/¢isel.
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Nahled skupiny néstroju - x
o PSP O

Téleso simulace
Pro zobrazeni v Simulaci mtiZete vybrat jakékoliv téleso nebo trojrozmérnou soucast.

Upinka Data

Dialog Upinka Data ma méné parametri, nez dialog Data nastrojovych blokd.

Data Upinky : 22 3T _— x
Predchozi CitizenM32_Turret_ToolPosition24-Catcher* W Dalsi
| Obnovit Upinky | Odstranit z knihovny Zobrazit upinku

€S Upinky Test Makro
Attach Pos v

Data Upinky

Mazev CitizenM32_Turret_ToolPosition24-C

Uzivatelem definovany W
Typ UZivatel 777

Data Postprocesoru...
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Pfedchozi nabidka s ndzvy souborii Dalsi
Tlacitka Predchozi a Dalsi Ize pouzit pro prochdzeni upinkami v aktudlni knihovné nebo
vybrat nazev souboru z rozbalovaciho menu. Zde zobrazené volby ptedstavuji vSechny
soubory .vnc, které byly v aktualni knihovné oznaceny jako upinky.

Pfidat upinku do knihovny (nebo) Obnovit Upinky
Pokud aktualné vybrand upinka jesté neni v knihovné, pak kliknuti na tlacitko Pridat upinku
do knihovny otevie dialog, kde mtiZete v aktudlni knihovné vybrat soubory .vnc, které jesté
nejsou oznaceny jako upinky.

Pokud aktualné zvolena upinka jesté neni v knihovné, pak muzete kliknout na tlacitko
Obnovit upinku pro opétovnou synchronizaci upinky s posledni verzi souboru . vnc. Jinymi
slovy, pokud se soubor soucasti zménil, zmény se neprojevi na upince, dokud ho neobnovite.

Odstranit z knihovny
Kliknutim se stane aktualni upinka nedostupnou, dokud nebude znovu pfidana jako upinka.
Tento tikkon nesmaze soubor .vnc, misto toho mu pfifadi oznaceni, Ze se pravé nejednad o
upinku.

Zobrazit upinku
Kliknéte pro otevieni okna s ndhledem, ktery zobrazuje vybranou upinku.

Test Makro
Vyzaduje, aby byl dostupny soubor s makrem pro vytvareni nebo manipulaci s upinkami.
Makro se naptiklad obvykle pouzivd pro zkopirovani a otoceni jedné Celisti, aby vzniklo
skli¢idlo s 3mi Celistmi.

Soubor s makrem musi mit ndzev, ktery je stejny jako nazev soudasti s upinkou, ale s jinou
pfiponou — *.mac) misto *.vnc — a musi byt umistén ve stejné sloZce, jako je soubor
soucasti.

Kliknuti na tlac¢itko Test Makro spusti stejnou sekvenci tkond, které se spusti automaticky po
pfidani upinky do Spravce stroje.

Upinka Data

Nazev
Zadejte popisny text, ktery bude tuto upinku identifikovat pro koncové uZivatele (sefizovace
a NC programatory).

Typ
Vyberte typ upinky z rozbalovaciho menu.

Vyska sklicidla
Dostupné, pouze pokud je jako Typ zvoleno Skli¢idlo. Zadejte hodnotu sitky sklic¢idla.

Typ Uzivatel
Dostupné, pouze pokud je jako Typ zvoleno UZzivatelem definovand. Zadejte popis

identifikujici upinku.
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Zpristupnéni knihoven pro stroje

Po vytvofeni a konfiguraci knihoven ndastrojovych bloki a upinek je pro stroje zpfistupnite
pomoci Soubor > Pokrocilé nastroje > Data stroje.

Pokro¢ilé nastroje - knihovna strojd I _ x
|‘-.-’ertikéln|’ frézovaci centrum ze 3 ozami W | | Upravit... |
B Awxiz Head Horizontal Lathe - Generic Shank, i

B Auiz Head Vertical Lathe - Generic Shank:
Har. zoustrub, 2 wietena a 2 nastr. hlavy [2T-25]
Harizontalni frézovaci centrum e 3 ozami
Haorizontalni frézovaci centrum ze 4 ozami
Harizontalni frézavaci centrum e 5 ozami
Harizontalni Saustrub - Obecni DrEak,
Hanzontalni Soustrub = © Ozou - Obecnp Dr2ak
bari HMT 42650 DEMO_LIEM

Wertikalni frézovaci centrum se 3 03

YWertikalni frézovaci centrum e 4 ozami
Wertikalni frézovaci centrum ze 5 ozami .
Wertikalni Soustrub - Obecng Drzak,

YWertikAlni Saustrub & C Ozou - Obeckd DrEék

Vyberte stroj z rozbalovaciho seznamu a pak kliknéte na tlac¢itko Upravit pro otevieni dialogu
Stroj : <ndzevknihovny>, ktery nabizi nastaveni odpovidajici vybranému stroji (MDD).
Naptiklad:

e Vsekci Skupina Nastroj Data bude pouze tolik skupin nastroja, kolik jich je definovano pro tento
stroj a kazda typ skupiny nastrojl a pocet poloh bude odpovidat hodnotam v MDD.

eV sekci Uzly pFipojeni upinek budou v nabidce Nazev uzlu vypsdny vSechny ndzvy stanic soucasti,
do kterych lze umistit upinky.

e  Polozka ATC v pravém hornim rohu reflektuje, zda je vybrand pozice nastroje na stroji oznacena
jako automaticky vymeénik nastroja.
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QObrabét : Vertikalni frezovaci centrum se 3 osami

Skupina Nastroj Data Konfigurace pozice nastroje e
Skupina Nastroj Cislo 1 - MNastroj Pozice Predchozi [ — ] Dalsi ATC: Ne
(®) Jakykoliv typ bloku (®) Jakykoliv rozmér diku
Pouzit nastrojoveé bloky W —
- () Seznam () Seznam
Skupina Nastroj Typ ATC [ soustrugnicky A @
. i [ vrtsk —
Podet pozic 1 D VyvrtEvad tye
Upich i
[ IPousit bloky s vice pozicemi L] upi o’va’a
[ Pravotihly
I P =
Uzly pripajent upinek
9 MNahradit véechny pozice Mahradit vsechny pozice
Nazev uziu Sl - A

Pouzit blok z jiné pozice

MNepouzity v 2 e

N
Povolit offset ustaveni
Knihovny Q

Upinka Typ

X[ ¥[] z[] |Mahraditviechny pozic:‘

3 ori DX
Mastrojove bloky Upinky ) Pevna orientace 0 J Palce
Hams (®) PednifZadni éelo revaolveru DY |0 (®) mm
m () Vicendsobné rotadni orientace DZ | 0 Mahradit vechny pozice

Kopirovat tato data Viozit do této pozice Viozit do viedch pozic

©

e

Zrusit

UloFit zmény 6

e

Doporuceny postup pouziti tohoto dialogu je zacit vlevo dole a postupovat proti sméru
hodinovych rudicek takto:

1.

2.

V sekci Knihovny vievo dole vyberte knihovny nastrojovych blok( a upinek, které se pro tento stroj
hodi.
Upinky (volitelné): zvolte jiny Upinka Typ neZ Kazdy typ pokud (a pouze pokud) chcete omezit urcity
uzel, vybrany pod Nazev uzlu, takZe bude akceptovat pouze urcity typ upinky.
Skupiny nastrojl (vyZadovano): vyberte Cislo skupiny nastrojl, vyberte zda mlze nebo nemuze
skupina nastrojl pouzivat nastrojové bloky, zadejte, zda ma skupina nastroju dovoleno pouZzit
vicepolohové nastrojové bloky a pak konfigurujte nastaveni kazdé pozice nastroje pomoci
ovladacich prvk( v pravé poloviné dialogu.
a. PoutZijte ovladaci prvky Nastroj Pozice pro vybér pozice nastroje.
b. Pro aktudlni pozici nastroje mizZete volitelné:
Pouzit Seznam pro omezeni typu nastrojového bloku a/nebo rozméru driku.
Zaskrtnout nékolik (nebo zadné) poli¢ko a povolit nebo zakazat offsety nastaveni.
Vybrat orientaci a mérné jednotky.
c. Pro kteroukoliv z pfedchozich jednotek mlzZete kliknout na Nahradit vSechny pozice a aplikovat
tak omezeni na vSechny pozice nastroje.
Pokud chcete zkopirovat nastaveni z pozice nastroje do jiné pozice nebo do vSech pozic, pouzijte
tlacitka Kopirovat tato data a Vlozit do této pozice vpravo dole.
Jakmile jste s nastaveni stroje spokojeni, kliknéte na UloZit Zmény.
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